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Seit über zwanzig Jahren ist die AHN Biotechnologie GmbH, mit Sitz in 
Nordhausen, Deutschland, ein OEM-Hersteller von Verbrauchsmaterialien 
für viele hervorragende Life-Science-Marken und Vertriebsgesellschaften 
in Deutschland sowie auf der ganzen Welt. Unsere hochmoderne 
Produktionsstätte erfüllt und übertrifft die strengen Auflagen der bekanntesten 
Marken, die wir beliefern.

Nun ist es an der Zeit, dass wir unsere eigene Marke vorstellen und hierdurch 
Wissenschaftlern weltweit einen Mehrwert bieten. Neben unseren derzeitigen 
Produkten stärken wir unsere Marke, indem wir ein umfassendes Sortiment 
an Verbrauchsmaterialien, Liquid Handling-Geräten und Laborausrüstung 
einführen. Unsere einzigartige Kombination aus Flexibilität, Innovation und 
hochqualitativer Fertigungsautomation sorgt dafür, dass Laborprodukte 
den Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht werden und der Qualität 
entsprechen, die Sie sich diese wünschen.

Unser Know-how in der Herstellung von Pipettenspitzen wurde mittlerweile durch 
die Implementierung von neu entwickelten Schweizer Spritzgusswerkzeugen 
gestärkt, mit dem Ergebnis der Einführung einer neuen Filterspitzen-Linie, die 
den strengen Standards der modernen Laborindustrie entsprechen. Unser Ziel 
ist es, dem Markt das beste Preis-Leistungsverhältnis bei Pipettenspitzen und 
anderen AHN-Produkten anzubieten.

Neben der Optimierung unserer Verbrauchsmaterialien arbeiten wir auch 
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Geräte. So überzeugen die neuen 
pipet4u® pro Pipetten mit verbesserter Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
sowie die brandneuen myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser durch einfache 
Handhabung und höchste Verarbeitungsqualität. Mit unserer pipet4u® 
Revolution bieten wir zudem eine Auswahl an preiswerten elektronischen 
Pipetten an. Profitieren Sie von den Vorteilen des elektronischen Pipettierens, 
wie z. B. verbesserte Präzision und Mehrfachabgabefunktion.

Bei den AHN myLab® Produkten steht ein Gedanke im Vordergrund: SIE. Eine 
breite Palette an Zentrifugen, Rührern und Schüttlern ist in unterschiedlichen 
Größen, mit umfangreicherem Zubehör und Funktionen, die über die der 
meisten Konkurrenzprodukte hinausgehen, verfügbar.

Wir möchten Sie dazu einladen AHN neu kennenzulernen, um in uns eine bessere 
Möglichkeit zu sehen, Ihre Laborausstattung und Verbrauchsmaterialien zu 
beziehen. 

www.ahn-bio.de
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100%
elektrisches Spritzgießen

= 40% weniger Stromverbrauch im 
Vergleich zu hydraulischen Maschinen

Zero
zusätzliche Kunststoffbestandteile

Verpackungen, Einsätze und 
Nachfüllpackungen sind vollständig aus 

recycelbarem Polypropylen

Unlimitierte 
Upcycling-Möglichkeiten

für die Wiederverwendung der 
Pipettenspitzen-Rackboxen  

zur Aufbewahrung

65%
platzsparend

bei Verwendung eines Nachladesystems
– Reduzierung von Verpackung  

und Transport

100%
wiederverwendbare Rackboxen

geeignet für mehrere 
Autoklavierzyklen

59%
Kunststoff eingespart

bei Verwendung eines Nachladesystems

100%
recycelter Kunststoff

in der Produktion von AHN-Racks 
= 11,3 Millionen recycelte 

Pipettenspitzen im Jahr 2021

 Bei AHN Biotechnologie GmbH leben wir unser Engagement für 
eine nachhaltige Produktion durch unsere umweltfreundlichen 
Herstellungsverfahren und Produkte.

Wir haben eine große Auswahl an nachhaltigen 
Laborverbrauchsmaterialien, die fachmännisch hergestellt 
werden, um Ihnen zu helfen Ihre Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen und gleichzeitig exzellente Wissenschaft zu betreiben.

Nachhaltigkeit
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Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf –  
verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz 

Schnelle und einfache Volumenkontrolle –  
Graduierungslinien an der Pipettenspitze 

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust – konische 
Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass  
der Spitze 

Verwendung von hochwertigem Material – Spitzen 
aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem  
Polypropylen 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze – farbige 
Racks ermöglichen eine schnelle und einfache 
Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten 
Pipette  

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar 
(Beta-Bestrahlung) 

Verpackungsoptionen – erhältlich in Beuteln und  
Rackboxen 

Kompatibilitätstabelle – verfügbar im Katalog

Optimierte Konusgeometrie – für perfekten Sitz auf 
der definierten Pipette 

Präzision ohne Probenverlust – konische  
Spitzenöffnung zur Vermeidung von Tropfenbildung

Kein Risiko der Probenverunreinigung – Spitzen 
aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem 
Polypropylen 

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version  
verfügbar (Beta-Bestrahlung) 

Verpackungsoptionen – erhältlich in Beuteln 

Kompatibilitätstabelle – verfügbar im Katalog

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Bestellinformation
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 Volumen Länge Farbe Sterilisiert Ver-
packung VE Kat.-Nr.

myTip® MaT 5 mL

124,00
mm

klar Beutel Karton / 10 x 250 1-218-61-0

klar Beutel Karton / 10 x 250 1-222-61-0

myTip® MaT 5 mL

126,00
mm klar Beutel Karton / 8 x 250 1-210-84-0

myTip® MaT 5,5 mL

147,50
mm

klar Beutel Karton / 8 x 250 1-212-84-0

klar Beutel Karton / 8 x 250 1-216-84-0

myTip® MaT 10 mL
150,00

mm klar Beutel Karton / 10 x 100 1-213-50-0

myTip® MaT 10 mL

181,00
mm

klar Beutel Karton / 5 x 200 1-220-50-0

klar Beutel Karton / 5 x 200 1-224-50-0

Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

myTip® 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 1-002-81-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-002-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-003-C5-0

myTip® 10/20 µL, XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 1-062-81-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-062-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-063-C5-0

myTip® 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 30 x 1000 1-121-86-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-121-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-122-C5-0

myTip® 200 µL

53,40 
mm

Gelb Beutel Karton / 30 x 1000 1-121-86-1
Gelb Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-121-C5-1
Gelb Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-122-C5-1

myTip® Gelloader 200 µL

68,50 
mm

klar Beutel Karton / 5 x 1000 1-130-70-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-130-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-131-C4-0

myTip® 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 1-127-80-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-127-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-128-C5-0

myTip® 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 1-202-80-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-202-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-203-C4-0

myTip® 1000 µL

84,30 
mm

Blau Beutel Karton / 20 x 500 1-202-80-2
Blau Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-202-C4-2
Blau Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-203-C4-2

myTip® 1250 µL

97,60
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 1-204-80-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-204-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-205-C4-0
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Keine Probenverunreinigung – Filter aus reinem, 
hochwertigem, hydrophobem Polyethylen ohne 
Additive 

Keine Pipettenkontamination – Filter blockiert 
Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, radioaktive, 
biologisch gefährliche oder ätzende Proben) 
durch die Mikroporen-Filtertechnologie (MPF- 
Technologie, Filterporengröße 5-40 µm) 

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf – 
verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz 

Schnelle und einfache Volumenkontrolle – 
Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust – konische 
Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am 
Auslass der Spitze 

Kein Risiko der Probenverunreinigung – itzen aus 
nicht benetzbarem, reinem Polypropylen 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze – 
farbige Racks ermöglichen eine schnelle und 
einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie 
der geeigneten Pipette 

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version 
verfügbar (Beta-Bestrahlung) 

Verpackungsoptionen – erhältlich in Beuteln und 
Rackboxen 

Kompatibilitätstabelle – verfügbar im Katalog

Filter Porengröße Material Merkmal Verwendung in folgender 
Filterspitze

10-40 µm PE hydrophob 10 µL | 10 µL XL

10-40 µm PE hydrophob 20 µL

10-40 µm PE hydrophob 100 µL

10-40 µm PE hydrophob 200 µL | 300 µL

10-40 µm PE hydrophob 1000 µL

10-40 µm PE hydrophob 1250 µL

metallfrei
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 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

myTip® FT 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 2-002-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-003-C5-0

myTip® FT 10/20 µL XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 2-062-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-063-C5-0

myTip® FT 20 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-117-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-118-C5-0

myTip® FT 100 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-119-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-120-C5-0

myTip® FT 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-127-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-128-C5-0

myTip® FT 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-134-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-135-C5-0

myTip® FT 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-202-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 2-203-C4-0

myTip® FT 1250 µL

97,60 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-204-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 2-205-C4-0



metallfrei

Low Retention Pipettenspitzen und Filterspitzen 
– die innovative LowRetention-Oberfläche 
sorgt für maximale Probenrückgewinnung 
und hochpräzises Pipettieren 

Optimierte Passform und leichter 
Spitzenabwurf – verbesserte Konusgeometrie 
für einen sicheren Sitz 

Schnelle und einfache Volumenkontrolle –  
Graduierungslinien an der Pipettenspitze 

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust 
– konische Spitzenöffnung verhindert  
Tropfenbildung am Auslass der Spitze 

Kein Risiko der Probenverunreinigung – Spitzen 
aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, 
reinem Polypropylen 

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version 
verfügbar (Beta-Bestrahlung) 

Keine Probenverunreinigung – Filter aus 
reinem, hochwertigem, hydrophobem 
Polyethylen ohne Additive 

Keine Pipettenkontamination – Filter blockiert 
Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, 
radioaktive, biologisch gefährliche oder 
ätzende Proben) durch die Mikroporen 
Filtertechnologie (MPF-Technologie, 
Filterporengröße 5-40 µm) 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze – 
farbige Racks ermöglichen eine schnelle 
und einfache Bestimmung der Pipettenspitze 
sowie der geeigneten Pipette 

Verpackungsoptionen – erhältlich in Beuteln 
und Rackboxen

Kompatibilitätstabelle – verfügbar im Katalog

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

myTip® LT 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 4-002-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-003-C5-0

myTip® LT 10/20 µL XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 4-062-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-063-C5-0

myTip® LT 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 30 x 1000 4-121-86-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-122-C5-0 

myTip® LT 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 4-127-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-128-C5-0

myTip® LT 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 4-202-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 4-203-C4-0

myTip® LT 1250 µL

97,60 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 4-204-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 4-205-C4-0

 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

myTip® LFT 10 µL

31,20 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-003-C5-0

myTip® LFT 10/20 µL XL

45,80 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-063-C5-0

myTip® LFT 20 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-118-C5-0

myTip® LFT 100 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-120-C5-0

myTip® LFT 200 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-128-C5-0

myTip® LFT 300 µL

59,35 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-135-C5-0

myTip® LFT 1000 µL

84,30 
mm klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 5-203-C4-0 

myTip® LFT 1250 µL

97,60 
mm klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 5-205-C4-0

Low Retention Filterspitzen

Low Retention Pipettenspitzen



Umweltfreundliches und 
preiswertes Nachfüllsystem für 
unsere Spitzen – jede Rackbox 
enthält mehrere Racks an 
Nachfüllspitzen, so reduzieren 
wir den Plastikabfall um bis zu 
70%, da die vorhandenen AHN 
myTip® RB Rackboxen einfach 
wiederverwendet werden und 
mit Spitzen-Racks aus dem AHN 
myTip® RL Reload System aufgefüllt 
werden können.

Pipettenspitzen sitzen fest und 
sicher – die Pipettenspitzen sitzen 
sicher und fest im Rack, und 
ermöglichen so die Arbeit mit 
Mehrkanalpipetten 

Sichere und einfache Handhabung – die AHN myTip® Racks können sicher in die 
Rackbox eingesetzt werden. Um die Anwendung für Nutzer mit kleinen Händen zu 
vereinfachen, sind die Laschen der AHN myTip® RL Racks an den langen Seiten 
der Platten angebracht 

Einfache Spitzenidentifikation – Farbkodierte Racks unterstützen bei der schnellen 
und einfachen Identifikation der Pipettenspitzen und der passenden Pipette 

Platzsparend – der geringe Platzbedarf des AHN myTip® RL Reload Systems  
bedeutet mehr Platz sowohl auf dem Laborarbeitsplatz als auch im Lagerraum

metallfrei

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Öffnen Sie die 
Nachfüllpackung, 

indem Sie sie nach 
oben schieben

Bereiten Sie eine 
leere Rackbox 

vor, indem Sie das 
ursprüngliche Rack 

entfernen

Sobald das Rack mit 
den Spitzen richtig 

in die Rackbox 
eingesetzt wurde, 
können Sie den 

Klappdeckel schließen

1 2 4
Nehmen Sie das erste 

Rack mit Nachfüllspitzen 
auf und setzen Sie es in 
die leere Rackbox ein. 
Die Rackboxen können 

wiederverwendet werden

3



metallfrei

Mühelose und sichere Handhabung – einfaches Öffnen 
und Schließen der Rackbox mit einer Hand / sicherer 
Rackboxverschluss / Stapelbarkeit der Rackboxen für eine 
sichere Lagerung 

Universelle Passform – Racks sind kompatibel mit  
Mehrkanalpipetten (Standard 9mm SBS Format) 

Einfache Identifizierung der Pipettenspitze – farbkodierte Racks ermöglichen eine 
schnelle und einfache Identifizierung des Pipettenspitzenvolumens  

Rackboxen sind in kleinen und großen Größen erhältlich / Racks im 8 x 12 Format

Reload System (RL)

Rackbox-System ohne Spitzen 

(ohne Spitzen)

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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Bestellinformation
 Volumen Länge Farbe 

Spitze
Farb-
code Sterilisiert Ver-

pack VE Kat. Nr.

myTip® RL 10 µL
31,20mm klar Reload Karton /  

10 x 10 x 96 1-002-C1-R

myTip® RL 10/20 µL XL
45,80mm klar Reload Karton /  

10 x 10 x 96 1-062-C1-R

myTip® RL 200 µL
53,40mm klar Reload Karton /  

10 x 10 x 96 1-121-C1-R

myTip® RL 300 µL
59,35mm klar Reload Karton /  

10 x 8 x 96 1-127-C2-R

myTip® RL 1000 µL
84,30mm klar Reload Karton /  

10 x 5 x 96 1-202-C3-R

myTip® RL 1250 µL
97,50mm klar Reload Karton /  

10 x 5 x 96 1-205-C3-R

Bestellinformation
 Volumen Farbe VE Kat. Nr.

myTip® RB für 10 µL/10 µL XL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / hellgrau (R)* Karton / 5 x 10 Rackbox 4-500-C5-E

myTip® RB für 200 µL/300 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Gelb (R)* Karton / 5 x 10 Rackbox 4-501-C5-E

myTip® RB für 200 µL  
Gelloader Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Gelb (R)* Karton / 4 x 8 Rackbox 4-502-C4-E

myTip® RB für 1000 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Blau (R)* Karton / 4 x 8 Rackbox 4-503-C4-E

myTip® RB für 1250 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Blau (R)* Karton / 4 x 8 Rackbox 4-504-C4-E

*RB - Rackbox | R - Rack



In den letzten Jahren haben wir 
hart daran gearbeitet unsere 
Fähigkeiten im Bereich der 
nachhaltigen Produktion zu 
verbessern und ein Hindernis, das 
wir überwunden haben, ist die des 
Produktversands.

Mit unserem revolutionären Reload 
System waren wir in der Lage 65 % 
mehr Platz bei jeder Versandpartie 
und auch Platz auf dem Labortisch 
in Ihrem Labor zu sparen.

Sauberer, umweltfreundlicherer Transport
– Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks

65% 
platzsparend

Dadurch hat sich unser gesamter CO2-Fußabdruck beim Transport verringert.

Standard  
Racks

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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0,2-2 µL
0,5-10 µL
2-20 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
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0,5-1,0 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-300 µL
0,2-2 µL
0,5-10 µL
2-20 µL
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2-20 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0,5-1,0 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-300 µL
0,2-2 µL
0,5-10 µL
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10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
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1000-10000 µL
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0,5-10 µL
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100-1000 µL
500-5000 µL
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2-20 µL S
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10 µL S
100 µL S
200 µL
300 µL S
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0,5-10 µL Gelb
2-20 µL Türkis
2-20 µL Gelb
10-100 µL
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300 µL
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10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
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0,5-10 µL
50-300 µL
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Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust 
der Probe – qualitativ hochwertiges Rohmaterial 
entspricht den Reinheitsstandards und verfügt 
über eine sehr gute mechanische und chemische 
Beständigkeit 

Maximale Probenrückgewinnung – der V-Boden 
ermöglicht durch seine zugespitzte Form eine 
vereinfachte Probenaufnahme 

Reduzierte Zykluszeit und optimale 
Wärmeübertragung – garantiert durch extra  
dünne, gleichmäßige Wandstärke des Röhrchens 

Geringe Bindung – Reduzierung der Anhaftung 
von Proteinen auf ein Minimum 

Optische Messung – hohe Transparenz der PCR-
Röhrchen erlaubt den Einsatz für Anwendungen, 
in denen das optische qPCR Signal vom Boden 
der Röhrchen kommt 

Zentrifugenspezifikationen – bis zu 18.000 x g –  
Winkelrotor bis zu 500 x g – Ausschwingrotor 

Müheloses und sicheres Arbeiten – ergonomisches 
Flachdeckel-Design ermöglicht das Öffnen und 
Schließen mit einer Hand 

Sterile Handhabung – jede Charge wird unter 
strengen sterilen Bedingungen gefertigt 

Verpackungsoptionen – in zwei Größen lieferbar 
0,1 mL und 0,2 mL

autoklavierbar 
121oC
15 min

metallfrei

Bestellinformation V-förmiger Boden Flachdeckel-Design

0,1 mL | 0,2 mL
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 Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpackung VE Kat.-Nr.

0,1 mL, 
flacher Deckel 16,6mm klar Beutel 20x1000 3-000-80-0

0,2 mL, 
flacher Deckel 21,5mm

klar Beutel 10x1000 3-010-80-0

klar Beutel 10x1000 3-011-80-0
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Optische Messung – hohe Transparenz 
der PCR-Streifen erlaubt den Einsatz für 
Anwendungen, bei denen das optische  
qPCR-Signal vom Boden der Röhrchen kommt 

Kompatibilität – wir empfehlen die 0,1 mL 
PCR-Streifen besonders für Thermocycler 
mit Niedrigprofil und die 0,2 mL PCR-
Streifen für Standard-Thermocycler, die 
Röhrchen mit normalem Profil erfordern /  
Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich

Reduzierte Zykluszeit und optimale 
Wärmeübertragung – durch extra dünne,  
gleichmäßige Wandstärke der Röhrchen 

Sterile Handhabung – jede Charge wird unter 
strengen sterilen Bedingungen gefertigt 

Versionen – erhältlich als 0,1 mL und 0,2 
mL PCRStreifen ohne Deckel oder mit  
anhängendem Deckel

autoklavierbar 
121oC
15 min

metallfrei

Bestellinformation

8 x 0,1 mL | 8 x 0,2 mL
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Volumen Höhe Farbe
Ver-

pack-
ung

VE Kat. Nr.

8 x 0,1 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 16,0mm klar Beutel 5x10x12 3-036-01-0

8 x 0,1 mL (PCR und qPCR)
mit anhängenden Deckeln (flach) 16,6mm klar Beutel 8x120 3-036-02-0

8 x 0,1 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 16,0mm weiß Beutel 5x10x12 3-036-03-9

8 x 0,2 mL (PCR)
mit separaten Deckeln (flach) 21,0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-01-0

8 x 0,2 mL (PCR)
mit anhängenden Deckeln (flach) 21,0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-02-0

8 x 0,2 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 21,0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-03-0

8 x 0,2 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 21,0mm weiß Beutel 5x10x12 3-037-04-9
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Optimales Format – ohne Rand, mit Rand, 
Halbrand und erhöhtem Halbrand: die AHN 
myPlate® PCR-Platten sind in verschiedenen 
Optionen erhältlich, um den spezifischen 
experimentellen Anforderungen gerecht 
zu werden und bieten Vielseitigkeit und 
Kompatibilität mit verschiedenen PCR-
Thermocyclern und Arbeitsabläufen

Verpackungsoptionen – erhältlich als 
Niedrigprofil-PCR-Platte mit 0,1mL und  
Standardprofil mit 0,2mL Well-Kapazität

Alphanumerische Kodierung – AHN myPlate® PCR-Platten sind mit einer 
alphanumerischen Kodierung versehen, die eine einfache Identifizierung  
der Lage der einzelnen Vertiefungen ermöglicht, so dass die Proben  
während der Experimente bequem verfolgt werden können

Erhöhter Well-Rand – Der erhöhte Well-Rand der AHN myPlate® PCR Platten 
sorgt für eine sichere Versiegelung mit Folie, verhindert Verdunstung und 
erhält die Integrität der Proben

Mattierte Optionen – Die mattierte Oberfläche trägt dazu bei, das Signal-
Rausch-Verhältnis bei der qPCR deutlich zu erhöhen und verbessert so die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsergebnisse

Weiße Optionen – Die weiße Farbe verbessert den Kontrast und die 
Sichtbarkeit der Signale und ermöglicht eine bessere Erkennung und 
Analyse der qPCR-Reaktionen

Verschließbar – mit Einwegkleber zum sicheren Verschließen der PCR-Platte

Kompatibilitätstabelle - auf Anfrage erhältlich 

Bestellinformation

autoklavierbar 
121oC
15 min

metallfrei

96 x 0,1 mL | 96 x 0,2 mL

 Volume Höhe Farbe Verpackung VE Kat. Nr.

96 x 0,1 mL (qPCR) ohne Rand 15,5mm mattiert Beutel 5x20 3-049-00-0

96 x 0,1 mL (qPCR) Halbrand 15,5mm mattiert Beutel 5x10 3-049-01-0

96 x 0,1 mL (qPCR) Halbrand, erhöht 15,5mm  
16,7mm mit Rand mattiert Beutel 5x10 3-049-02-0

96 x 0,1 mL (qPCR) Halbrand 15,5mm weiß Beutel 5x10 3-049-01-9

96 x 0,1 mL (qPCR) mit Rand 15,5mm mattiert Beutel 5x10 3-049-03-0

96 x 0,2 mL (PCR) ohne Rand 20,58mm mattiert Beutel 5x10 3-051-00-0

96 x 0,2 mL (qPCR) Halbrand 20,58mm mattiert Beutel 5x10 3-051-01-0

96 x 0,2 mL (qPCR) Halbrand, erhöht 20,58mm  
22,93mm mit Rand mattiert Beutel 5x10 3-051-02-0

384 x 40µL (qPCR) mit Rand 9,7 mm mattiert Beutel 5x10 3-053-00-0
384 x 40µL (qPCR) mit Rand 9,7mm weiß Beutel 5x10 3-053-00-9
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Kontaminationsfrei – AHN myPlate® Deep-Well-Platten werden 
in einem Reinraum der Klasse 100K hergestellt und sind 
zertifiziert, frei von Verunreinigungen wie z.B. anthropogener/
nicht-anthropogener DNA, DNasen, RNasen und Endotoxinen

Vollständig autoklavierbar – thermostabil bis zu 121 °C, 
AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind nach dem Gebrauch,  
für eine einfache Sterilisation und Dekontamination, 
autoklavierbar. AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind sicher 
für den Einsatz in Hochtemperaturprotokollen, bis zu einer 
Obergrenze von 121°C

Gefriertauglich – mit ausgezeichneter Stabilität bei niedrigen 
Temperaturen können AHN myPlate® Deep-Well-Platten 
für die Lagerung von Proben und Reagenzien in Kühl- 
und Gefrierschränken verwendet werden. AHN myPlate®  
Deep-Well-Platten sind für den Einsatz bei niedrigen 
Temperaturen bis -80°C sicher

Alphanumerischer Probenkennzeichnung – AHN myPlate® 
Deep-Well-Platten verfügen über einen intuitiven, 
alphanumerischen Code, der in die Platte eingeprägt ist. 
Dieser ermöglicht eine einfache Probenidentifikation

ANSI-konform – AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind 
so konzipiert, dass sie den relevanten ANSI-Normen 
entsprechen, einschließlich der ANSI/SLAS-Normen für 
Mikroplattenabmessungen. Dies gewährleistet eine  
universelle Kompatibilität mit allen standardisierten 
robotergestützten Liquid-Handling-Plattformen

Einfaches Stapeln – jede AHN myPlate® Deep-Well-Platte ist 
so konstruiert, dass sie leicht gestapelt werden kann, um den 
Platzbedarf auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder im 
Kühlschrank zu minimieren

Erhöhter Rand – um die Kreuzkontamination zwischen den Probenvertiefungen zu 
minimieren, weisen alle Varianten der AHN myPlate® Deep-Well-Platten um die Öffnung 
jeder Vertiefung einen leicht erhöhten Rand auf

Bestellinformation
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Beschreibung Farbe Verpackung VE Kat. Nr.

myPlate® Deep-Well-Platten 1,0 mL, runder Boden klar Karton 4x24 3-126-01-0

myPlate® Deep-Well-Platten 2,0 mL, runder Boden klar Karton 4x12 3-226-01-0

myPlate® Deep-Well-Platten 2,0 mL, V-Boden klar Karton 4x12 3-226-02-0

myPlate® Deep-Well-Platten 2,2 mL, U-Boden klar Karton 10x5 3-226-03-0

myPlate® Deep-Well-Platten 2,2mL, Kingfisher® klar Karton 10x5 3-226-04-0

myPlate® 96 Kingfisher®-Typ-Spitzenkamm klar Karton 100x2 3-230-00-0

myPlate® 08 U-Boden Zybio®-Typ-Spitzenkamm klar Karton 100x2 3-230-01-0

© 2023 AHN Biotechnologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kingfisher® ist eine Marke von Thermo Fisher Scientific 
Inc. Zybio® ist eine Marke von Zybio Inc.



Verwendung – entwickelt für PCR-, 
qPCR-Anwendungen und zur Lagerung 

Reproduzierbares Ergebnis – 
Verdampfungsrate unter 5% 

Ultraklare Membranen – die optischen 
Dichtmembranen 3-048-01-0 und 
3-048- 02-0 weisen eine konsistente 
und hohe Lichtdurchlässigkeitsrate für  
stabile Daten auf

Bestellinformation
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Beschreibung Eigenschaften Verpackung  VE Kat. Nr.

96 Well Platte  
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 PCR-Verwendung
•	 Starker Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-00-0

96 Well Platte Optische 
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 Real-Time PCR (qPCR)-

Verwendung
•	 Starker druckempfindlicher Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-01-0

96 Well Platte Optische 
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 Real-Time PCR (qPCR)-

Verwendung
•	 Starker Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-02-0

Aluminiummembran

•	 Betriebstemperatur -80 ~120°C
•	 Verwendung für PCR oder 

Lagerung
•	 Starker Klebstoff
•	 durchstechbar

Beutel 10x10 3-048-03-0

Zubehör Eigenschaften Verpackung VE Kat. Nr.

Entkappungs-/  
Versiegelungs-werkzeug 
für PCR-Streifen 
PCR-Membranen

•	 PCR-Streifen-Entkappung: 
3-037-01-0, 3-037-02-0, 3-037-03-0, 
3-037-04-9

•	 Dichtungsmembranen:	  
3-048-00-0, 3-048-01-0, 3-048-02-0,

•	 3-048-03-0

Beutel 1x1 3-000-BOP-0
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Hochwertige, kontaminationsfreie Petrischalen – 
hergestellt in einer Reinraumanlage. Das Ergebnis 
sind sterile Petrischalen, die frei von Endotoxinen, 
Pyrogenen und anderen üblichen Kontaminanten 
sind

Einfache Verpackung – AHN myPlate® Petrischalen 
werden in einfachen Verpackungsoptionen 
geliefert. Jede Packung enthält 10 oder 20  
Platten pro Beutel, sodass die Benutzer die 
optimale Menge für ihre Probenvorbereitung 
wählen können. Dies reduziert das Risiko von 
verschwendeten Proben und kontaminierten  
Platten

Platzsparende Petrischalen – mit einem 
Standarddurchmesser von 90mm haben die AHN 
myPlate® Petrischalen die optimale Balance von 
Standfläche und platzsparenden Abmessungen. 
Darüber hinaus sind diese Platten leicht und  
vollständig stapelbar

Petrischalen mit exzellentem Luftstrom – AHN 
myPlate® Petrischalen werden in belüfteten- 
und unbelüfteten Formaten geliefert, um 
verschiedenen mikrobiellen Kulturanforderungen 
gerecht zu werden. Belüftete Platten haben 
eine Lippe, die den Luftstrom und die 
Feuchtigkeitskontrolle ermöglicht. Unbelüftete 
Platten begrenzen den Luftstrom und maximieren 
die Feuchtigkeitsbindung

BestellinformationBeschreibung Durch-
messer Höhe Belüftet Sterilisiert Farbe Verpackung VE Kat.-Nr.

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 48x10 3-510-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 48x10 3-511-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 48x10 3-512-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 48x10 3-513-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 24x20 3-520-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 24x20 3-521-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 24x20 3-522-48-0

myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 24x20 3-523-48-0



Mühelose und sichere Handhabung – ergonomisches 
Deckeldesign mit Einführhilfen (1,5 mL / 2,0 mL) und sicherem 
Klickverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres 
Öffnen und Schließen des Röhrchens / Röhrchenboden  
und -deckel sind nicht scharfkantig, Schutzhandschuhe  
werden nicht beschädigt / Röhrchendeckel ist punktierbar

Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise 
Graduierungslinien / 1,5 mL Röhrchen verfügt über 0,2 mL 
zusätzliches Volumen und 0,5 mL Röhrchen über 0,1 mL  
zusätzlichem Volumen für Kühl- und Erhitzungszwecke

Einfache Probenidentifikation – mattierte  
Kennzeichnungsflächen für eine einfache Beschriftung

Optische Messung – hochtransparentes Röhrchen

Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust der 
Probe – qualitativ hochwertiges Rohmaterial entspricht 
den Reinheitsstandards und verfügt über eine sehr gute  
mechanische und chemische Beständigkeit

Zentrifugenspezifikationen:
bis zu 20.000 x g – 0,5 mL Mikroröhrchen 
bis zu 25.000 x g – 1,5 mL / 2,0 mL

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar 
(Beta-Bestrahlung)

Sterile Handhabung – autoklavierbar (geöffnet 121 °C /  
15 min)

Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpack-
ung VE Kat.-Nr.

0,5 mL 31,6mm klar Beutel 5x1000 3-116-C5-0

1,5 mL 40,9mm

klar Beutel 16x500 3-205-80-0 

klar Beutel 10x500 3-207-C5-0 

Schwarz* Beutel 16x500 3-205-80-7 

2,0 mL 41,7mm
klar Beutel 16x500 3-204-80-0 

klar Beutel 10x500 3-208-C5-0 

Bestellinformation

*Schutz von lichtempfindlichen Proben

autoklavierbar 
121oC
15 min

metallfrei

0,5 mL | 1,5 mL | 2,0 mL
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Kein Risiko der Probenverunreinigung – qualitativ hochwertiges 
Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen
Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss
Einfache Probenidentifikation – großes Beschriftungsfeld auf 
dem Röhrchen
Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise  
Graduierungslinien
Kein Probenverlust – Röhrchen widersteht hohen Zentrifugal-
kräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121°C)
Zentrifugenspezifikationen: 
bis zu 17.000 RCF – 15 mL Zentrifugenröhrchen 
bis zu 20.000 RCF – 50 mL Zentrifugenröhrchen 
bis zu 7.000 RCF – 50 mL Zentrifugenröhrchen 
(selbststehend)
Bequeme Handhabung – der 3/4-Drehverschluss ermöglicht 
eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar
Sterile Handhabung – autoklavierbar (geöffnet 121°C /  
15 min)
Versionen – 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand 
oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich

selbststehend (Stehrand)

ohne Stehrand

Bestellinformation
Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpack-

ung VE Kat.-Nr.

15 mL

120,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-254-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-255-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-256-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-257-25-8

50 mL

115,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-270-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-271-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-272-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-273-25-8

50 mL selbststehend

115,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-280-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-281-25-8

autoklavierbar 
121oC
15 min

metallfrei

15 mL | 50 mL
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23

Endotoxin • Pyrogens



Konstruktion – hergestellt aus einer einzigartigen 
Mischung aus Polystyrol 

Extra großer, stabiler Sockel mit breiten Rändern – für 
einen sicheren Stand auf Ihrem Labortisch 

Graduierungen – für einfache, genaue Dosierung/  
hilft bei der Identifizierung von Flüssigkeitsresten 	

Abgewinkelter Innenraum – unterstützt das Sammeln  
der Flüssigkeit und verringert den Reagenzienabfall 

Auslaufsicher – Sie müssen sich keine Sorgen über 
verschüttete Flüssigkeiten machen, während Sie diese 
verarbeiten 

Einfaches Ausgießen – Restflüssigkeit kann komfortabel 
über die Ecken entleert werden

Kompakte Lagerung – die Reservoirs sind einfach 
zu stapeln und die Lippe am Boden des Reservoirs 
ermöglicht diese leicht voneinander zu trennen 

Ideal für die Verwendung mit allen AHN Einkanal- und 
Mehrkanalpipetten – um den verschiedenen Pipetten 
gerecht zu werden, gibt es unsere Reservoirs in drei 
verschiedenen Größen:

Bestellinformation
Beschreibung Verpackung VE Kat. Nr.

AHN Reagenzienreservoirs 10 mL Beutel 5x100 3-701-11-9

AHN Reagenzienreservoirs 25 mL Beutel 5x100 3-702-11-9

AHN Reagenzienreservoirs 50 mL Beutel 5x100 3-703-11-9

1 2 3

10 mL | 25 mL | 50 mL

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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1 	 10 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 8- und 16-Kanal-Pipetten)
2 	 25 mL, flacher Boden (ideal für Mehrkanalpipetten) 
3 	 50 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 12-Kanal-Pipetten)



Spin Column System – bestehend aus 0,8 mL 
Filtergefäß (mit Rundboden-Design) ausgestattet mit 
entsprechendem Filter (siehe Filteroptionen unten)  
und 2,0 mL Receivergefäß 

Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust 
der Probe – hochqualitatives Rohmaterial erfüllt die 
Reinheitsanforderungen und ist beständig gegen 
mechanische und chemische Belastungen

Zentrifugenspezifikationen:
bis zu 25.000 x g – Winkelrotor 
bis zu 30.000 x g – Ausschwingrotor

Mikrofilterplatte – 8 x 12 Matrix, 96 einzelne 
Auslauföffnungen, 1,0 mL Fassungsvermögen, gemäß 
SBS-Standard, ausgestattet mit entsprechendem 
Filter (siehe Filteroptionen unten) / Receiverplatte 
und Vakuum Manifold sind separat erhältliche

Kein Risiko der Probenverunreinigung – hergestellt 
aus hochwertigem, reinem Polystyrol

Filter Options SC FP

Glasfaser (GF) Filtereigenschaften – empfohlen für die Aufreinigung von DNA und RNA / Vorfiltration von 
verunreinigten Lösungen / hohe Durchflussleistung sowie hohe Partikelbeladungskapazität

Polyethylen (PE) Filtereigenschaften – geeignet für die partikelentfernende Grobfiltration / kann sowohl als 
Vorfilter oder aber als Stützfilter in Kombination mit sämtlichen anderen Filtern eingesetzt werden / hydrophob / 
sehr gute chemische Beständigkeit

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Bestellinformation

Beschreibung – Spin Column System Farbe Verpack-
ung VE Kat.-Nr.

myTube® SC 0,8 mL Filtergefäß, GF-F2 Filter, 2,0 mL Receivergefäß 1 klar Beutel 2x100 3-320-20-0

myTube® SC 0,8 mL Filtergefäß, GF-N2 Filter, 2,0 mL Receivergefäß 1 klar Beutel 2x100 3-321-20-0

myTube® SC 0,8 mL Filtergefäß, PE 20-60 µm Filter, 2,0 mL  
Receivergefäß

1 klar Beutel 2x100 3-340-10-0

Beschreibung – Einzelkomponenten Spin Column System Farbe Verpack-
ung VE Kat.-Nr.

myTube® SC 0,8 mL Filtergefäß ohne Filter, mit Filterring 2 klar Beutel 2x1000 3-331-50-0

myTube® RT 2,0 mL Receivergefäß 3 klar Beutel 10x1000 3-202-80-0

Beschreibung – Mikrofilterplattensystem Farbe Verpack-
ung VE Kat.-Nr.

myPlate® FP 96-wells, 1,0 mL, GF-FF filter 4 klar Beutel 5x5 3-210-25-0

myPlate® FP 96-wells, 1,0 mL, GF/N 1,6 μm filter 4 klar Beutel 5x5 3-210-25-2

myPlate® FP 96-wells, 1,0 mL, PE 20-60 µm Filter 4 klar Beutel 5x5 3-225-25-0

1 2 3 4

Hinweis: Weitere Filteroptionen sind auf Anfrage erhältlich. Dazu gehören Nylon (empfohlen für die Filtration  
proteinfreier Kulturmedien), Celluloseacetat (empfohlen für Anwendungen, die eine geringe 
Proteinbindung erfordern), regenerierte Cellulose (geeignet für die Partikelentfernung aus Lösungsmitteln) 
und Polyvinylidenfluorid (verwendet für allgemeine Filtrations- und Probenvorbereitungsanwendungen).  
Kontaktieren Sie info@ahn-bio.com für Bestellinformationen.
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Komfortables und müheloses Pipettieren – neuer, 
ergonomischer Handgriff mit weichem Softteil / 
geringes Gewicht / leichtgängiger Pipettierknopf, 
zur Vermeidung übermäßiger Belastung während  
des Pipettierens

Einfache Identifikation – auswechselbare Tropfen zur  
Pipettenkennzeichnung

Langlebigkeit – neuer Spitzenkonus weist eine hohe 
mechanische Festigkeit sowie sehr gute Beständigkeit 
gegenüber Chemikalien auf

Kalibrierstabilität – auch nach mehrfachem  
Autoklavieren ist keine Nachkalibrierung erforderlich

Genaues und zuverlässiges Pipettieren – 
reverses Pipettieren ermöglicht genaue 
und präzise Aufnahme und Abgabe  
von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität / der 
Softgriff verhindert die Wärmeübertragung auf die 
internen Komponenten, hierdurch wird exaktes 
Pipettieren sichergestellt / der Sperrmechanismus  
des Counters verhindert Volumenänderungen 
während des Pipettierens / das Blow-Out-System  
ermöglicht die Abgabe des letzten Tropfens

Sterile Handhabung – voll autoklavierbare Pipette  
(durch Dampf bei 121°C / 15 min)

Einfache und schnelle Wartung sowie Kalibrierung 
– mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug 

Erfüllt die folgenden Standards – DIN EN ISO 8655-1 |  
DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich

Farbkodierung

Ergonomische Form Lieferumfang
1 Stk. Manuelle Pipette 1 Beutel Musterspitzen
1 Stk. Kalibrier-/Demontagewerkzeug 1 Beutel O-Ringe
1 Stk. Tropfenwerkzeug 1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Beutel Farbkodiertropfen 1 Stk. Garantiekarte
1 Stk. Silikonfett 1 Stk. Kalibrierbericht

2
JAHRE

GARANTIE
UV

BESTÄNDIG

autoklavierbar 
121oC
15 min

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Volumen Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.
5 µL 5 µL - 1,30% 1,20% 8-001-20-9
10 µL 10 µL - 0,80% 0,80% 8-002-20-9
20 µL 20 µL - 0,60% 0,50% 8-003-20-9
25 µL 25 µL - 0,50% 0,30% 8-004-20-9
50 µL 50 µL - 0,50% 0,30% 8-007-20-9
100 µL 100 µL - 0,50% 0,30% 8-008-20-9
200 µL 200 µL - 0,40% 0,20% 8-009-20-9
250 µL 250 µL - 0,40% 0,20% 8-010-20-9
500 µL 500 µL - 0,30% 0,20% 8-011-20-9
1000 µL 1000 µL - 0,30% 0,20% 8-012-20-9
2 mL 2 mL - 0,30% 0,15% 8-013-20-9
2,5 mL 2,5 mL - 0,30% 0,15% 8-014-20-9
5 mL 5 mL - 0,30% 0,15% 8-015-20-9
10 mL 3 10 mL - 0,60% 0,20% 8-016-20-9

Bestellinformation

Volumen Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.

0,1-2,5 µL
0,25 µL
1,25 µL
2,5 µL

0,01 µL
12,00 %
3,00 %
2,50 %

6,00 %
3,00 %
1,60 %

8-100-20-9

0,5-10 µL
1 µL
5 µL

10 µL
0,10 µL

2,50%
2,00%
1,00%

1,50%
1,00%
0,80%

8-101-20-9

2-20µL
2 µL

10 µL
20 µL

0,10 µL
3,00%
1,50%
0,90%

2,00%
1,00%
0,40%

8-102-20-9

5-50 µL
5 µL

25 µL
50 µL

0,50 µL
2,00%
0,80%
0,60%

2,00%
0,40%
0,30%

8-103-20-9

10-100 µL
10 µL
50 µL

100 µL
0,50 µL

3,00%
1,00%
0,80%

1,50%
0,50%
0,15%

8-104-20-9

20-200 µL
20 µL

100 µL
200 µL

1,00 µL
2,00%
0,70%
0,60%

0,80%
0,30%
0,15%

8-105-20-9

50-200 µL
50 µL

100 µL
200 µL

1,00 µL
1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%
0,15%

8-105-21-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
5,00 µL

2,00%
1,00%
0,60%

0,70%
0,40%
0,20%

8-106-20-9

200-1000 µL
200 µL
500 µL

1000 µL
5,00 µL

0,90%
0,75%
0,60%

0,30%
0,25%
0,20%

8-106-21-9

0,5-5 mL
0,5 mL
2,5 mL

5 mL
0,05 mL

2,00%
0,60%
0,50%

0,60%
0,30%
0,15%

8-107-20-9

2-10 mL3
2 mL
5 mL

10 mL
0,10 mL

3,00%
1,20%
0,60%

0,60%
0,30%
0,20%

8-108-20-9

1 Systematische 
Messabweichung
2 zufällige 
Messabweichung   
3 ohne 
Abwerferfunktion

Pipet4u® Manuelle Einkanalpipetten, fixes Volumen

Pipet4u® Manuelle Einkanalpipetten, variables Volumen

Description Content Kat.-Nr.

Pipette Starter Kit 4 Pipetten (0,5-10 µL/10-100 µL/100-1000 µL/2-10 mL), ein 6er-Pipettenständer 
3 Rackboxen und 1 Beutel mit passenden Pipettenspitzen 8-SK1-99-9

Pipette Starter Kit 4 Pipetten (0,1-2,5 µL/2-20 µL/20-200 µL/ 100-1000 µL), ein 6er-Pipetten-
ständer, 4 Rackboxen mit Pipettenspitzen 8-SK2-99-9

Pipet4u® pro Pipetten Starter Kits
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Volumen Kanäle Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.

0,5-10 µL 8
0,5 µL

5 µL
10 µL

0,10 µL
4,00%
2,50%
1,50%

4,00%
2,50%
1,50%

8-201-20-9

5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0,50 µL
3,00%
1,50%
1,00%

2,00%
1,00%
0,70%

8-202-20-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
1,00 µL

1,50%
1,00%
1,00%

0,75%
0,50%
0,25%

8-204-20-9

30-300 µL 8
30 µL

150 µL
300 µL

1,00 µL
1,50%
1,00%
0,80%

0,75%
0,50%
0,25%

8-203-20-9

0,5-10 µL 12
1 µL
5 µL

10 µL
0,10 µL

4,00%
2,50%
1,50%

4,00%
2,50%
1,50%

8-401-20-9

5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0,50 µL
3,00%
1,50%
1,00%

2,00%
1,00%
0,70%

8-402-20-9

10-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
1,00 µL

1,50%
1,00%
1,00%

0,75%
0,50%
0,25%

8-404-20-9

30-300 µL 12
30 µL

150 µL
300 µL

1,00 µL
1,50%
1,00%
0,80%

0,75%
0,50%
0,25%

8-403-20-9

Pipet4u® pro Manuelle Mehrkanalpipetten, variables Volumen
Bestellinformation

1 Systematische Messabweichung  2 zufällige Messabweichung  

Ersatzteile für pipet4u® pro manuelle Einkanalpipetten
Set Volumen Kat.-Nr.

0,1-2,5 µL 8-190-00-9
0,5-10 µL 8-190-01-9

2-20 µL 8-190-02-9

5 µL
10 µL
20 µL
25 µL
50 µL

5-50 µL

8-190-03-9

100 µL
10-100 µL 8-190-04-9

200 µL
20-200 µL
50-200 µL

8-190-05-9

250 µL
500 µL
1000 µL

100-1000 µL
200-1000 µL

8-190-06-9

2 mL
2,5 mL
5 mL

0,5-5 mL

8-190-07-9

10 mL
2-10 mL 8-190-08-9

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Genau und präzise – kalibriert nach der Norm ISO 8655-6, um ein hohes 
Maß an Genauigkeit und Präzision beim Pipettieren zu gewährleisten

Ergonomisches Design – mit optimaler Gewichtsverteilung für eine 
bequeme Handhabung und einfachem Spitzenabwurf, Dank eines 
einzigartigen silikonbasierten Stoßdämpfungsmechanismus, die beide 
das Risiko wiederholter Belastungsverletzungen verringern

Großes 4-stelliges Display – leicht ablesbar und während des Betriebs  
nicht durch die Handflächen verdeckt

Langlebige Konstruktion – aus korrosions- und stoßfesten Materialien 
gefertigt. Alle Pipetten sind vollständig autoklavierbar und UV-beständig 
und müssen nach der Sterilisation nicht neu kalibriert werden. Die 
Spitzenkonen sind aus hochbeständigem PVDF gefertigt

Magnetunterstützter Kolben – macht eine schwere Kolbenfeder  
überflüssig, sodass für den Betrieb weniger Kolbenkraft erforderlich ist

Innovatives Feder- und Dichtungsdesign – reduziert zusätzlich die für 
den Pipettenbetrieb erforderliche Kolbenkraft

Volumensperrschalter – praktischer Volumensperrschalter und  
Drehknopf, der mit einer Hand bedient werden kann

Farbcodierte Knöpfe – erleichtern die Identifizierung und Sortierung 
einzelner Pipetten

Universelle Spitzenkompatibilität – myPette® Pro Pipetten passen auf  
eine Vielzahl an Pipettenspitzen

Verschiedene Größen und Konfigurationen – sowohl Einkanal- als auch  
Mehrkanaloptionen sind in einer Reihe von Volumengrößen erhältlich

Volumen Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.
2,5 µL 2,5 µL - 2,00% 1,60% 8-000-30-9
5 μL 5 μL - 1,30% 1,20% 8-001-30-9
10 μL 10 μL - 1,20% 0,60% 8-002-30-9
20 μL 20 μL - 1,00% 0,30% 8-003-30-9
25 μL 25 μL - 1,00% 0,30% 8-004-30-9
50 μL 50 μL - 0,70% 0,30% 8-007-30-9
100 μL 100 μL - 0,60% 0,20% 8-008-30-9
200 µL 200 µL - 0,60% 0,20% 8-009-30-9
250 µL 250 µL - 0,60% 0,30% 8-010-30-9
500 µL 500 µL - 0,60% 0,20% 8-011-30-9
1000 µL 1000 µL - 0,60% 0,20% 8-012-30-9
2 mL 2 mL - 0,30% 0,15% 8-013-30-9
5 mL 5 mL - 0,30% 0,15% 8-015-30-9
10 mL 10 mL - 0,60% 0,20% 8-016-30-9

Bestellinformation
Manuelle Einkanalpipetten, fixes Volumen

1 systematischer Fehler  2 zufällige Messabweichung 

Lieferumfang
1 Stk. Manuelle Pipette
1 Stk. Kalibrierungswerkzeug
1 Stk. Konformitäts- und 
Kalibrierungszertifikat
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Ständer zur  
Regalmontage
1 Stk. Gewährleistungskarte
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1 systematischer 
Fehler  
2 zufällige 
Messabweichung 
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Volumen Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.

0,1-2,5 µL
0,25 µL
1,25 µL
2,5 µL

0,002 µL
12,00 %
2,50 %
2,50 %

6,00 %
1,50 %
1,50 %

8-100-30-9

0,5-10 µL
1 µL
5 µL
10 µL

0,02 µL
2,50%
1,50%
1,00%

1,50%
0,80%
0,40%

8-101-30-9

2-20µL
2 µL
10 µL
20 µL

0,02 µL
3,00%
1,20%
0,90%

1,50%
0,60%
0,30%

8-102-30-9

5-50 µL
5 µL
25 µL
50 µL

0,10 µL
2,00%
0,80%
0,60%

2,00%
0,40%
0,30%

8-103-30-9

10-100 µL
10 µL
50 µL
100 µL

0,10 µL
3,00%
1,00%
0,80%

1,00%
0,30%
0,20%

8-104-30-9

20-200 µL
20 µL
100 µL
200 µL

0,20 µL
2,50%
0,70%
0,60%

0,70%
0,30%
0,20%

8-105-30-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL
1000 µL

1,00 µL
3,00%
1,00%
0,60%

0,60%
0,20%
0,20%

8-106-30-9

0,5-5 mL
0,5 mL
2,5 mL
5 mL

10 µL
2,40%
1,20%
0,60%

0,60%
0,25%
0,20%

8-107-30-9

1-10 mL 
1 mL
5 mL
10 mL

20 µL
3,00%
0,80%
0,60%

0,60%
0,20%
0,15%

8-108-30-9

Manuelle Einkanalpipetten, variables Volumen

Volumen Kanäle Testvolumen Pipettierschritte Unrichtigkeit 1 Unpräzision 2 Kat.-Nr.

0,5-10 µL 8
1 µL
5 µL
10 µL

0,02 µL
8,00%
4,00%
2,00%

5,00%
2,00%
1,00%

8-201-30-9

2-20µL 8
2 µL
10 µL
20 µL

0,02 µL
7,00%
3,00%
2,00%

3,00%
2,00%
2,60%

8-205-30-9

5-50 µL 8
5 µL
25 µL
50 µL

0,10 µL
3,00%
1,50%
1,00%

2,00%
1,00%
0,70%

8-202-30-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL
100 µL

0,10 µL
3,00%
1,00%
0,80%

2,00%
0,80%
0,30%

8-204-30-9

20-200 µL 8
20 µL
100 µL
200 µL

0,20 µL
5,00%
1,00%
0,70%

1,40%
0,40%
0,25%

8-206-30-9

30-300 μL 8
30 µL
150 µL
300 µL

0,20 µL
3,00%
1,00%
0,60%

1,00%
0,50%
0,30%

8-203-30-9

0,5-10 μL 12
1 µL
5 µL
10 µL

0,02 µL
8,00%
4,00%
2,00%

5,00%
2,00%
1,00%

8-401-30-9

2-20 μL 12
2 µL
10 µL
20 µL

0,02 µL
7,00%
3,00%
2,00%

3,00%
2,00%
2,60%

8-405-30-9

5-50 µL 12
5 µL
25 µL
50 µL

0,10 µL
3,00%
1,50%
1,00%

2,00%
1,00%
0,70%

8-402-30-9

10-100 μL 12
10 µL
50 µL
100 µL

0,10 µL
3,00%
1,00%
0,80%

2,00%
0,80%
0,30%

8-404-30-9

20–200 µL 12
20 µL
100 µL
200 µL

0,20 µL
5,00%
1,00%
0,70%

1,40%
0,40%
0,25%

8-406-30-9

30-300 μL 12
30 µL
150 µL
300 µL

0,20 µL
3,00%
1,00%
0,60%

1,00%
0,50%
0,30%

8-403-30-9

Manuelle Mehrkanalpipetten, variables Volumen



Sichere und mühelose Handhabung – komfortable und 
sichere Pipettenlagerung / Pipettenständer können 
problemlos zusammen- und auseinandergebaut werden (für 
Reinigungszwecke) 

Versionen – erhältlich als 1er, 4er, 6er Pipettenständer für 
Einkanal- und Mehrkanalpipetten und als Pipettenständer 
mit vorgegebenen Pipettenstellplätzen und freier  
Pipettenpositionierung

Für Einkanal- und Mehrkanalpipetten

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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Bestellinformation
Beschreibung - Pipettenständer aus Acryl/Aluminium Farbe VE Kat.-Nr.

1er-Pipettenständer für Einkanal- und Mehrkanalpipetten / freie Pipettenpositionierung klar/Magenta Karton/1 Stk. 8-132-01-8

6er-Pipettenständer für Einkanal- und Mehrkanalpipetten / freie Pipettenpositionierung klar/Magenta Karton/1 Stk. 8-132-00-8

Beschreibung - Pipettenständer aus Acryl Farbe VE Kat.-Nr.

1er-Pipettenständer für manuelle Mehrkanalpipetten /vorgegebene Pipettenpositionierung Weiß Karton/1 Stk. 8-130-02-9

4er-Pipettenständer für manuelle Einkanalpipetten /vorgegebene Pipettenpositionierung Weiß Karton/1 Stk. 8-130-00-9

6er-Pipettenständer für manuelle Einkanalpipetten /vorgegebene Pipettenpositionierung Weiß Karton/1 Stk. 8-131-00-9

myPette® Pro Pipettenhalterung für die Regalmontage Weiß Karton/1 Stk. 8-133-01-9

6er-Karussellständer für myPette® Pro Pipetten Weiß Karton/1 Stk. 8-133-00-9

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4

5 6

7

7



Komfortables und müheloses Pipettieren – kontrastreiches OLED-Display zur  
besseren Sichtbarkeit / ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten / 
komfortabler Pipettierknopf zur mühelosen Bedienung und geringer Belastung 
beim Pipettieren (Minimierung von RSI – Repetitive Strain Injury – Verletzung  
durch wiederholte Beanspruchung/Belastung)

Einfache Bedienung mit einem Knopf – Steuerung aller Bedienungsprogramme  
mit dem patentierten 1-Knopf-Bediensystem

6 unterschiedliche Bedienprogramme – Pipettieren / Dispensieren / Reverse  
Pipettieren / Mischen / Autokalibrieren / Geschwindigkeitskontrolle

Genaues und zuverlässiges Pipettieren – SCS-System (speed control system)  
steuert die Kolbenbewegung für höchste Präzision und Genauigkeit

Einfache Selbstkalibrierung der Pipette – ESM-System (easy selfcalibration 
management system) ermöglicht die Benutzerkalibierung, hierbei kann der 
Benutzer seine Pipette auf unterschiedliche Probenviskositäten kalibrieren, das  
System steuert zudem dauerhaft alle Funktionen und zeigt Fehler an

Sterile Handhabung – autoklavierbarer Pipettenkonus (120 °C / 15 min)

Erfüllt die folgenden Standards: DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 |  
DIN EN ISO 8655-6

Kompatibilitätstabelle – auf Anfrage erhältlich

Volumen Prüfvolumen Inkremente Ungenauigkeit 1 Fehlerhaftigkeit 2 Kat.-Nr.

0,2-10 µL
0,5 µL

5 µL
10 µL

0,01 µL
5,00%
2,50%
0,90%

3,00%
1,50%
0,50%

8-500-00-0

5-100 µL
5 µL

50 µL
100 µL

0,10 µL
2,50%
0,90%
0,40%

1,50%
0,30%
0,50%

8-501-00-0

10-200 µL
10 µL

100 µL
200 µL

0,10 µL
0,90%
0,40%
0,30%

0,50%
0,50%
0,10%

8-502-00-0

50-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
1,00 µL

0,40%
0,40%
0,30%

0,50%
0,20%
0,10%

8-503-00-0

100-5000 µL
500 µL

2500 µL
5000 µL

5,00 µL
0,40%
0,10%
0,10%

0,50%
0,10%
0,10%

8-505-00-0

Elektronische Einkanalpipetten
Bestellinformation

1 systematische Messabweichung  
2 zufällige Messabweichung

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Lieferumfang
1 Stk. Elektronische Pipette 1 Stk. Li-Ion-Akku
1 Stk. Spitzenmusterbeutel 1 Stk. Ladegerät (EU)
1 Stk. Silikonfett 1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Schraubendreher 1 Stk. Kalibrierbericht



1 systematische Messabweichung  
2 zufällige Messabweichung

2
JAHRE

GARANTIE
UV

BESTÄNDIG

autoklavierbar 
120oC
15 min

Volumen Channels Prüfvolumen Inkremente Ungenauigkeit 1 Fehlerhaftigkeit 2 Kat.-Nr.

0,2-10 µL 8
0,5 µL

5 µL
10 µL

0,01 µL
5,00%
2,50%
0,90%

3,00%
1,50%
0,50%

8-520-00-0

2,5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0,10 µL
2,50%
0,90%
0,40%

1,50%
0,30%
0,50%

8-521-00-0

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
0,10 µL

3,00 %
1,00 %
0,80 %

2,00 %
0,80 %
0,30 %

8-523-00-0

15-300 µL 8
20 µL

150 µL
300 µL

0,50 µL
0,90%
0,40%
0,30%

0,50%
0,30%
0,10%

8-522-00-0

0,2-10 µL 12
0,5 µL

5 µL
10 µL

0,01 µL
5,00%
2,50%
0,90%

3,00%
1,50%
0,50%

8-530-00-0

2,5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0,10 µL
2,50%
0,90%
0,40%

1,50%
0,30%
0,50%

8-531-00-0

5-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
0,10 µL

3,00 %
1,00 %
0,80 %

2,00 %
0,80 %
0,30 %

8-533-00-0

15-300 µL 12
20 µL

150 µL
300 µL

0,50 µL
0,90%
0,40%
0,30%

0,50%
0,30%
0,10%

8-532-00-0

Elektronische Mehrkanalpipetten
Bestellinformation
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Lieferumfang
1 Stk. Elektronische Pipette 1 Stk. Li-Ion-Akku
1 Stk. Spitzenmusterbeutel 1 Stk. Ladegerät (EU)
1 Stk. Silikonfett 1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Schraubendreher 1 Stk. Kalibrierbericht



Lieferumfang
1 Stk. Pipettierhilfe

2 Stk. PTFE Membranfilter (0,2 µm/0,45 µm) 

1 Stk. Ladegerät (EU)

2 Stk. NiMH Akkus

1 Stk. Wandhalterung

1 Stk. Tischständer

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Autoklavierbarer Pipettenkonus Ergonomische Bedienknöpfe

Komfortables und müheloses Pipettieren –  
geringes Gewicht / stufenlose Geschwindig-
keitsregulierung per Fingerdruck ermöglicht eine 
feinfühlige Steuerung der Flüssigkeitsaufnahme  
und -abgabe / ergonomisches Design 
für stressfreies Arbeiten / schnurloses 
Arbeiten (8 Stunden ohne Aufladen) / leiser  
Hochleistungsmotor

Sichere Handhabung – austauschbare 
Membranfilter zur Minimierung des Risikos von  
Kontaminationen

Geschwindigkeitseinstellung – Anpassung der 
Pipettiergeschwindigkeit an die Probenviskosität 
mit 3 wählbaren Geschwindigkeitsstufen

Sterile Handhabung – autoklavierbarer  
Pipettenkonus (120 °C / 15 min)

2
JAHRE

GARANTIE
UV

BESTÄNDIG

autoklavierbar 
120oC
15 min

Bestellinformation
Beschreibung VE Kat.-Nr.

pipet4u® Oasis Pipettierhilfe 0,1-100 mL Karton/1 Stk. 8-300-00-9

Beschreibung VE Kat.-Nr.

0,20 µm PTFE Membranfilter Beutel/5 Stk. 8-300-03-0

0,45 µm PTFE Membranfilter Beutel/5 Stk. 8-300-04-0

Silikonadapter Beutel/1 Stk. 8-300-01-0

Pipettenkonus Beutel/1 Stk. 8-300-02-8

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Einzigartiger Kolbenmechanismus – Reinigung von Kolben und  
Zylinder ohne Beeinträchtigung der Kalibrierung

Doppelskala – Lesbarkeit des Volumens von beiden Seiten

Federloses Ventil-Design – für eine reibungslose Funktionsweise und 
hohe Chemikalienbeständigkeit

Umweltfreundlich – während der Entleerung der Röhrchen im 
Rezirkulationsmodus wird das Reagenz zurück in die Reagenzflasche 
umgeleitet, um jegliche Verschwendung wertvoller Reagenzien zu  
verhindern, für eine sichere und sparsame Handhabung

Bestellinformation
Beschreibung VE Kat.-Nr.

myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,25-2,5 mL Karton/1 Stk. 8-700-00-0

myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,5-5,0 mL Karton/1 Stk. 8-701-00-0

myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 1,0-10,0 mL Karton/1 Stk. 8-702-00-0

myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 2,5-25,0 mL Karton/1 Stk. 8-703-00-0

myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 5,0-50,0 mL Karton/1 Stk. 8-704-00-0

Lieferumfang
1 Stk. Flaschenaufsatz-Dispenser
4 Stk. Flaschen-Adapter  
          (Gewindegrößen: 28, 38, 40 und 45mm)
1 Stk. Teleskop-Ansaugrohr

1 Stk. Rückdosierrohr

1 Stk. Kalibrationswerkzeug

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Konformitätserklärung

1 Stk. Kalibrierbericht

1 Stk. Garantiekarte Doppelskala Rückführventil

2
JAHRE

GARANTIE

autoklavierbar 
120oC
20 min
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Komfortable Bedienung – 360° Dispenser, 
Flaschenetikett ist hier immer sichtbar / 
anpassbares Teleskop-Ansaugrohr auf 
verschiedene Flaschenhöhen / ergonomische 
Handhabung

Einfache Kalibrierung – entspricht dem  
Standard DIN EN ISO 8655-5



Anwendung – Trennung von Partikeln aus 
Suspension oder Makromolekülen aus  
Lösungen

Kapazität – geschlossener Winkelrotor für 8 x 
1,5 mL / 8 x 2,0 mL Mikrozentrifugenröhrchen

Maximale Geschwindigkeit – 6000 min-1 /  
2000 x g

Unterschiedliche 
Gefäßoptionen – Adapter für  
0,2 mL / 0,5 mL Gefäße verfügbar

Einzigartiges geschlossenes Rotor-Design –  
sorgt für einen verbesserten Luftstrom 
durch geringe Reibung, schützt tempe- 
raturempfindliche Proben durch geringe 
Wärmeentwicklung und ermöglicht einen 
ultraleisen und vibrationsfreien Betrieb

Sicheres Arbeiten – bei Ungleichgewicht 
sorgt die elektronische Bremse für den 
sofortigen Stopp des Geräts

Langlebigkeit – robuste Konstruktion / 
solides Scharnier- und Verschlussdesign

Schnelle und komfortable Bedienung  
– Möglichkeit des Schnelldurchlaufs  
durch einfaches Schließen und Öffnen  
des Deckels / digitales Display

Geringer Platzbedarf – geeignet für  
den Einsatz in Abzugshauben sowie  
Kühlräumen

Drehzahlgenauigkeit +/- 100 min-1

Lieferumfang
1 Stk. Mikrozentrifuge 6000 min-1

1 Stk. 1,5 / 2,0 mL Winkelrotor geschlossen

1 Stk. Rotor für PCR-Streifen

1 Stk. Inbusschlüssel

8 Stk. Adapter für 0,2 mL Gefäße 

8 Stk. Adapter für 0,5 mL Gefäße 

1 Stk. Externer Netzadapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

1 Stk. Konformitätserklärung

Bestellinformation
Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® MC-01 Mikrozentrifuge 6000 min-1 7-000-01-0

Spezifikationen
Geräuschpegel < 55 db

Schnelldurchlauf ja, Deckelaktivierung an/aus

Energieverbrauch 10 W

Abmessungen (B x T x H) 162 x 157 x 115mm

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de

6000 min-1

37



Anwendung – für Blutzentrifugation und andere  
klinische Anwendungen
Kapazität – geschlossener Rotor mit 12 Plätzen für 1,5 
mL / 2,0 mL – Mikrozentrifugenröhrchen
Maximale Geschwindigkeit – bis zu 15000 min-1 /  
15596 x g
Unterschiedliche Gefäßoptionen – Adapter für 0,2 
mL / 0,5 mL Gefäße verfügbar
Einzigartiges geschlossenes Rotor-Design – sorgt 
für einen verbesserten Luftstrom durch geringe 
Reibung, schützt temperaturempfindliche Proben 
durch geringe Wärmeentwicklung
Erhöhte Sicherheit und Komfort – automatisches 
Sicherheits- Bremssystem verhindert ein Öffnen des 
Deckels während des Betriebs / Unwuchterkennung 
/ Rotor mit Schraub- verschluss zur Verhinderung von 
Kontamination
Geringer Platzbedarf – Optimierung des 
Laborarbeitsplatzes
Mehrere Anwendungen – geeignet für den Einsatz  
in Abzugshauben sowie Kühlräumen
Robustes Design – bürstenloser Gleichstrommotor 
für wartungsfreien und langlebigen Betrieb, perfekt  
für längere Durchläufe
Komfortable Bedienung – benutzerfreundliche 
Bedienoberfläche / extrem niedriger Geräuschpegel 
/ große Digitalanzeige

Lieferumfang

1   Stk. Mikrozentrifuge 15000 min-1

1   Stk. Netz-Adapter

1   Stk. 12-Plätze-Rotor (vorinstalliert) 

1   Stk. Inbusschlüssel

12 Stk. Adapter für 0,2/0,5 mL Gefäße

1   Stk. Bedienungsanleitung 

1   Stk. Garantiekarte

Bestellinformation
Beschreibung Kat.-Nr.
myLab® MC-02 Hochgeschwindigkeits 
-Mikrozentrifuge 15000 min-1 7-002-01-0

Spezifikationen
Maximales Volumen 12 x 2mL (Mikroröhrchen)
Geschwindigkeitsein-
stellung 500 bis zu 15.000 U/min

Maximum RCF 15596 x g
Geschwindigkeits-
genauigkeit ± 100 U/min

Laufzeit 1 bis 99 Minuten & unendlicher 
Modus

Beschleunigungszeit 60 ± 2 Sekunden

Abbremszeit 50 ± 2 Sekunden

Abmessungen (LxBxH) 190 x 120 x 270mm

Gewicht ca. 2,45 Kg (mit Rotor)

Energieverbrauch 55W

PCR-Streifen-Rotor

Optionales Zubehör Kat.-Nr.

PCR-Streifen-Rotor CR-15-PCR

15000 min-1
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Bürstenloser Gleichstrommotor – Der 
leistungsstarke und bürstenlose Gleichstrommotor 
sorgt mit seinem reibungsarmen 
Betrieb für eine längere Lebensdauer. 
Der Motor ist auf eine geräuscharme 
Zentrifugation mit Höchstdrehzahlen bis zu  
2500 U/min und einer maximalen relativen 
Zentrifugalkraft von 462 g abgestimmt

Kompakte Mikrotiterplatten-Zentrifuge – eine 
kleine Grundfläche von 330 x 265mm minimiert  
den Platzbedarf auf Labortischen und maximiert 
die Funktionalität der Laborräume. Eine  
gemessene Höhe von 161mm sorgt für einen 
größeren Abstand zu über Kopf liegenden 
Lagerfächern und somit zu einer besseren 
Raumeffizienz

Intuitives Bedienfeld – Das digitale Bedienfeld, 
mit klarem und intuitiven Tastenlayout, 
erleichtert dem Benutzer die Einstellung  
der Betriebsparameter. Reaktionsschnelle Soft-
Touch-Tasten minimieren das Ermüdungsrisiko  
der Finger und ein helles digitales Display 
ermöglicht dem Benutzer alle Betriebsvariablen 
klar zu erkennen und einzustellen

Moderner Mikroprozessor – ein fortschrittlicher 
Mikroprozessor ermöglicht bei jedem 
Zentrifugationszyklus höchste Genauigkeit und 
verbesserte Präzision. Der Mikroprozessor trägt 
ebenso dazu bei, dass die Zentrifuge länger 
kalibriert bleibt und ist eng mit dem Bedienfeld 
verbunden, damit der Benutzer zuverlässige 
Betriebsdaten über das digitale Display erhält

Hohe Kapazität der Probenverarbeitung – mit 
einer Basiskapazität von zwei Mikrotiterplatten 
können Benutzer bis zu 192 Proben  
(96-Well-Platten) oder 768 Proben (384-Well-
Platten) in einem Durchgang zentrifugieren.  
Die größere Probenkapazität erhöht den  
Durchsatz und steigert die Produktivität in 
vielbeschäftigten Laboren

Verbesserte Sicherheit – ein 
Deckelverriegelungsmechanismus verhindert 
den Zugriff auf den Rotor, während dieser  
sich dreht und schützt den Benutzer vor Schäden. 
Die automatische Unwuchterkennung verhindert 
das Zentrifugieren, wenn eine unausgewogene 
Ladung erkannt wird. Somit werden  
mögliche Schäden an der Maschine im Vorhinein 
verhindert

Lieferumfang

1 Stk. myLab® MC-04 Mikrotiterplatten-Zentrifuge

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Bestellinformation
Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® MC-04 Mikrotiterplatten-Zentrifuge 7-004-01-0

Spezifikationsübersicht
Abmessungen (L x B x H) 330 x 265 x 161mm

Gewicht 4 Kg (ohne Rotor)

Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor

Drehzahleinstellung 462 x g (max. RCF) / 2500 U/min
Genauigkeit der Drehzahl ±100 U/min
Luftfeuchtigkeit 80 %

Beschleunigungszeit 30 + 5 Sekunden

Verzögerungszeit 20 + 5 Sekunden

Elektrische Spezifikationen 24 V, 1,5 A

Leistungsaufnahme 24 W

maximale Kapazität 2 Mikrotiterplatten (96- & 384-Well)

2500 min-1

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de

39



Inspiration für 
die nächste 

Generation von 
Biowissenschaftlern
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Hightech-Mikroprozessor – Hochentwickelte 
Mikroprozessortechnologie gewährleistet 
zuverlässige Genauigkeit und Präzision bei jedem 
Schleuderzyklus 

Intuitive Benutzersteuerung – Das 
benutzerfreundliche Bedienfeld bietet schnellen 
Zugriff auf alle Gerätefunktionen für eine schnelle 
und einfache Programmierung der klinischen 
Zentrifuge 

Wartungsfreier Gleichstrommotor – Bürstenloser 
Gleichstrommotor mit variabler Drehzahl bietet 
zuverlässige Leistung bei minimaler Wartung oder 
Ausfallzeit 

Kombirotor – Bequemes 8-Schlitz-Rotordesign, das 
bei maximaler Kapazität für 8 x 12 mL- oder 4 x 
50 mL-Röhrchen geeignet ist

Bestellinformation
Beschreibung Kat.-Nr.
myLab® CLC-02 Klinische Zentri-
fuge 4500 min-1 7-011-00-0

Spezifikationen
Display Große, leicht lesbare Digitalanzeige

Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor

Rotor Kombirotor

Rotorkapazität 8 x 15 mL- / 4 x 50 mL-Röhrchen

Relative Zentrifugalkraft 1985 x g (max.)

Geschwindigkeitseinstellung 500 – 4500 U/min (max.)

Timer-Einstellung 1 – 99 Min. und unendlich

Geräuschpegel < 60 dB

Gewicht des Geräts 4 Kg (ca.)

Abmessungen (B x T x H) 330 x 265 x 161mm

Deckelverriegelung Ja

Unwuchterkennung Ja

Lieferumfang
1 Stk. Klinische Zentrifuge 4500 min-1

1 Stk. Netz-Adapter

1 Stk. Inbusschlüssel

1 Stk. 8-fach Rotor (vorinstalliert)

4 x 15mL Röhrchenhalter

4 x 15mL Kappen

8 Stk. Adapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

4500 min-1
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Hervorragende Sicherheitsmerkmale – geräuscharm, Unwuchterkennung 
und Deckelverriegelungs-Sicherheitsmechanismen tragen zu einer unfallfreien 
Laborumgebung bei 

Kompakt und tragbar – Die platzsparende Zentrifugenkonstruktion nimmt 
nur wenig Platz auf der Arbeitsplatte ein, während das leichte Chassis den 
Transport von einem Ort zum anderen erleichtert.



Mikroprozessorsteuerung – Hightech-Mikroprozessor 
sorgt für absolute Präzision und Genauigkeit des 
Betriebs für eine zuverlässige Zentrifugation von  
Blutproben

Intuitives Bedienfeld – Ein gut gestaltetes Bedienfeld mit 
einer großen Digitalanzeige und klar beschrifteten Soft-
Touch-Tasten ermöglicht die vollständige Steuerung 
aller Kernfunktionen der Hämatokritzentrifuge 

Bürstenloser Gleichstrommotor – Langlebiger, 
wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor 
mit variable Schleuderdrehzahlen und starker  
Fliehkrafterzeugung

Rotor mit großer Kapazität – Zentrifugenrotor mit 24 
Plätzen nimmt 45mm und 75mm Kapillarröhrchen für 
die Verarbeitung großer Probenmengen auf 

Unwuchterkennung – Die automatische Last-
Unwuchterkennung warnt den Bediener und 
verhindert, dass der Schleuderzyklus mit einer  
unausgeglichenen Last beginnt

Deckelverriegelung – Die sicherheitsfokussierte 
Deckelverriegelung schützt den Benutzer vor 
Verletzungen, indem sie den Zugang zum Rotor  
verriegelt, während er sich noch dreht

Platzsparend – Kompakte Hämatokritzentrifuge, die 
ohne Leistungseinbußen nur wenig Platz auf der 
Arbeitsplatte einnimmt

Leichtgewichtig – Leichte und robuste 
Konstruktionsmaterialien ermöglichen die Tragbarkeit 
der Hämatokritzentrifuge ohne ergonomische Risiken 

24-fach Kapillarrotor

Lieferumfang

1 Stk. Hämatokritzentrifuge 12000 U/min

1 Stk. Stromversorgungsadapter

1 Stk. 24-fach Kapillarrotor (vorinstalliert)

1 Stk. Blut-Lesegrät

1 Stk. T-Innensechskantschlüssel

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat. Nr.

myLab® HC-01 Hämatokritzentrifuge 12.000 U/min 7-020-00-0

Spezifikationen
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor

Rotorkapazität 24 Kapillarröhrchen (45mm/75mm)

Relative Zentrifugalkraft 14118 x g (Max.)

Geschwindigkeitseinstellungen 500 – 12000 U/min (Max.)

Anpassung der Geschwindigkeit ±100 U/min

Timer-Einstellung bis zu 12 Minuten

Gewicht des Geräts 4,3 Kg (inkl. Rotor)

Abmessungen (L x B x H) 330 x 265 x 161mm

Bestellinformation

12000 min-1
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Intuitives Bedienfeld – ein 
großes zu bedienendes 
Digitaldisplay mit seinem hellen, 
hintergrundbeleuchteten LCD-Panel 
bietet eine schnelle Möglichkeit, 
wichtige Betriebseinstellungen 
anzuzeigen und anzupassen. 
Übersichtlich angeordnete One-
Touch-Tasten rund um das Display 
erleichtern die Einstellung von 
Schleuderdrehzahl und –zeit

Ausgezeichnete thermische 
Kontrolle – ultra-niedrige 
Temperatureinstellungen können 
die Rotorkommer selbst bei hohen 
Geschwindigkeiten mit minimaler 
Temperaturschwankung ±4oC auf 
-20oC abkühlen. Ein voreingestellter 
Schnellkühlmodus senkt die 
Temperatur der Rotorkammer 
in kurzer Zeit auf 4oC unter 
Umgebungstemperatur ab

Bürstenloser Gleichstrommotor – 
fein abgestimmter bürstenloser 
Gleichstrommotor bietet 
geräuscharmen Betrieb bei 
erstklassigen Drehzahlen von bis zu 
15000 U/min. Das bürstenlose Design 
senkt die Wartungskosten und bietet 
eine langlebige Leistung

Stabiler Betrieb – Gummifüße und der High-Tech-Motor minimieren die 
Vibrationen während des Zentrifugierens und halten die Zentrifuge jederzeit 
stabil auf der Werkbank 

Universalrotor – Festwinkelrotor für 24 Mikroröhrchen von 1,5mL/ 2,0mL mit 
max. RCF von 21420xg 

Hervorragende Sicherheitsmerkmale – ein Deckelverriegelungs-
Sicherheitsmechanismus verhindert den Zugang zum Rotor während des 
Zentrifugieren. Aufschraubbare Rotordeckel halten die Röhrchen sicher 
im Rotor verankert. Ein gewölbter Körper verringert die Verletzungsgefahr, 
wenn Benutzer versehentlich gegen die Zentrifuge stoßen

Unwuchterkennung – die elektronische Unwuchterkennungsfunktion erkennt 
automatisch Lastunwuchten, um den Rotor und Motor vor Schäden zu 
schützen 

Mikroprozessorsteuerung – elektronisch gesteuerte Funktionen bieten eine 
beispiellose Leistung und ermöglichen benutzerdefinierte Programme

15000 min-1



Spezifikationen

Kälte-Temp. Bereich Bis zu -20°C

Geschwindigkeitsbereich 500-15.000 U/min

Zeiteinstellungen 30 Sek. - 999 Min. oder 
unendlich 

Display Großes LCD-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

Programmierbare Funktion 
Bis zu 99 benutzerdefinierte 
Programme mit jeweils 4 
Reihen 

Deckelverriegelung Ja

Unwuchterkennungsfunktion Ja

Abmessungen (L x B x H) 452 x 314 x 278mm

Gewicht 43 Kg (inkl. Rotor)

Bestellinformation
Beschreibung Kat. Nr.

myLab® RC-01 Kühlzentrifuge (ohne Rotor) 7-040-00-0

Festwinkelrotor, für 44x 1,5mL/ 2,0mL Mikroröhrchen, 
22388 x g CR-15-44

Festwinkelrotor, für 24x 1,5mL/ 2,0mL Mikroröhrchen, 
21420 x g CR-15-24

Festwinkelrotor, für 8x 5,0mL MT, 18462 x g CR-15-8

Festwinkelrotor, für 4 PCR Streifen mit 8x 0,2mL/ 0,5mL  
Mikroröhrchen, 15397 x g CR-15-4

Lieferumfang

1 Stk. Kühlzentrifuge (ohne Rotor)

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte
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CR-15-44
Festwinkelrotor, für 44x 1,5mL/ 2,0mL 

Mikroröhrchen, 22388 x g

CR-15-24
Festwinkelrotor, für 24x 1,5mL/ 2,0mL 

Mikroröhrchen, 21420 x g

CR-15-8
Festwinkelrotor, für 8x 5,0mL MT,  

18462 x g

CR-15-4
Festwinkelrotor, für 4 PCR Streifen mit 8x 0,2mL/ 

0,5mL Mikroröhrchen, 15397 x g 



Eine breite Palette von Rotoroptionen garantiert 
den vielseitigsten Einsatzbereich

Benutzerfreundliche Schnittstelle – 
programmieren Sie das Gerät nach Ihren 
spezifischen Bedürfnissen

Die Technologie der bürstenlosen 
Gleichstrommotoren sorgt für Langlebigkeit 
und hohe Leistung über viele Jahre

Einstellbare Geschwindigkeiten – Bereich von 
500 bis 4.500 U/min

Mehrere Rotor-Optionen – sowohl 
mit ausschwenkbaren als auch mit  
Festwinkelrotoren

Großes digitales Display – visualisiert mehrere 
Parameter auf klare, komfortable Weise

9 Beschleunigungs- und Verzörgerungsmodi 
– damit können Sie das Gerät starten und 
stoppen, ohne zerbrechliche Proben zu 
zerstören

Einstellbarer Timer – kann von 1 bis 999 Minuten 
eingestellt werden, oder der unendliche 
Zentrifugationsmodus, der keine Zeitbegrenzung 
hat

Ausgezeichnete Benutzersicherheit – dank der 
elektronischen Unwuchterkennung, die bei 
ungleichmäßiger Probenladung aktiviert wird

Lid Lock Safety Break – stellt sicher, dass 
der Deckel geschlossen bleibt, bis der Rotor 
vollständig zum Stillstand gekommen ist. Die 
Notfall-Deckelentriegelung ermöglicht das 
Öffnen des Geräts nur, wenn die Stromzufuhr 
unterbrochen wurde

Kurzschleuderfunktion – gewährleistet die 
ultimative Leistung für ultrakurzes Zentrifugieren 
und Pelletieren. Der Kammerrotor aus Edelstahl 
ist völlig korrosionsfrei und leicht zu reinigen

Intelligent entworfenes Luftstromsystem 
Verhindert einen Ansteig der Probentemperatur. 

Geringer Platzbedarf – benötigt nur minimalen 
Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig 
eine leistungsstarke und effiziente Zentrifugation 
bei gleichbleibend hoher Leistung

Spezifikationen
Geschwindigkeits-
bereich

500 - 4.500 U/min / (g) variiert je nach 
Rotortyp

Motor-Typ Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

Fernbedienung Ja, über USB

Display Ja, große LED-Anzeige

Timer-Einstellung von 1 bis 999 Minuten oder unendlicher 
Modus

Programmierbar Ja, bis zu 99 Programme

Erkennung von  
Ungleichgewicht Ja

Rotoren (optional) Mehrere Rotor-Optionen (Ausschwenk- und 
Festwinkelrotoren)

Abmessungen 
(B x T x H) 595 x 436 x 311mm

Gewicht 23 Kg (ohne Rotor)

4500 min-1
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Beschreibung Kat. Nr.

myLab® UC-01 Universalzentrifuge 4500 U/min 7-030-00-0

4x100mL Schwenkrotor mit Bio-Sicherheitskappe, RCF 3164 x g CR-43-100

6x50mL Schwenkrotor mit Rohren aus rostfreiem Stahl, RCF 3530 x g CR-43-50

16x15mL Schwenkrotor mit Rohren aus rostfreiem Stahl, RCF 3485 x g CR-43-15

2 x Schwenkrotor für Mikrotiterplatten, RCF 2355 x g CR-43-PL

4x100mL Festwinkelrotor, RCF 2559 x g CR-43-100F

24x15mL Festwinkelrotor, RCF 2852 x g CR-43-15F-24

16x15mL Festwinkelrotor, RCF 3144 x g CR-43-15F-16

32x6 mL Schwenkrotor, RCF 3164 x g (einschließlich 32x6 mL Rohre aus rostfreiem Stahl,  
Rohrdurchmesser 13mm, Länge 100mm) CR-43-06

Bestellinformation

CR-43-100
4 x 100 mL 

Schwenkrotor mit Bio-
Sicherheitskappe, RCF 

3164 x g

CR-43-50
6 x 50 mL Schwenkrotor 

mit Rohren aus 
rostfreiem Stahl, RCF 

3530 x g

CR-43-15
16 x 15 mL 

Schwenkrotor mit 
Rohren aus rostfreiem 

Stahl, RCF 3485 x g 

CR-43-PL
Schwenkrotor für 2 

Mikrotiterplatten, RCF 
2355 x g

CR-43-100F
4 x 100 mL 

Festwinkelrotor, RCF 
2559 x g 

CR-43-15F-24
24 x 15 mL 

Festwinkelrotor, RCF 
2852 x g

CR-43-15F-16
16 x 15 mL 

Festwinkelrotor, RCF 
3144 x g

CR-43-06
32 x 6 mL 

Schwenkrotor, RCF 
3164 x g 

Wichtiger Hinweis: Jeder Rotor verfügt über eine Reihe von optionalen Röhrenadaptern. Bitte wenden Sie sich 
an info@ahn-bio.com, um einen vollständigen Überblick über alle verfügbaren Adapter zu erhalten. 

mailto:info@cappahn.com


Anwendung – schnelles Mischen,  
Resuspension von Proben in Einzelgefäßen bis zu 
einem Durchmesser von 30mm

Maximale Geschwindigkeit – einstellbar bis zu 
4500 min-1

Robustes Design – bürstenloser DC-Motor 
ermöglicht wartungsfreien und langlebigen 
Betrieb

Stabiles Arbeiten – durch den Sockel aus 
Aluminium-Druckguss, Saugnäpfe und  
Gegengewichtausgleich 

Sehr geringer Platzbedarf – geeignet für den 
Einsatz in Abzugshauben sowie Kühlräumen

Weicher Silikonaufsatz Geschwindigkeitsregler

Lieferumfang
1 Stk. Mini Vortexmischer 4500 min-1

1 Stk. Netzadapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® VT-01 Mini Vortexmischer 4500 min-1 7-100-00-0

Spezifikationen
Max. Gefäßdurchmesser 30mm

Orbit 4,5mm

Max. Ladekapazität 500 g

Druckaktivierung Ja

Schutzklasse IP 43

Abmessungen (B x T x H) 100 x 100 x 67mm

Gewicht 0,55 Kg

Bestellinformation

4500 min-1

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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* nur anwendbar in Kombination  
mit der Universalplattform



Verwendung – bequeme tägliche Mischvorgänge
Maximale Drehzahl – einstellbar bis zu 2.800 U/min  
(7-110-00-0) / 4.200 U/min (7-120-00-0)
Komfortable Nutzung – Auswahl verschiedener Modi (Touch. 
Standby und Dauerbetrieb), je nach gewünschter Nutzung 
/ sanfter und leiser Betrieb
Stabiler Betrieb – eingebautes Gegengewichtssystem
Digitalanzeige (VT-03) – einstellbare 
Geschwindigkeitseinstellung mit einem Intervall von 10 
U/min und Zeiteinstellung von 0 – 999 Minuten / zeigt  
Geschwindigkeit und Zeit abwechselnd alle 5 Sekunden an
Programmierbarer Impulsmodus – AN-Zeit und AUS-Zeit 
können individuell modifiziert werden
Mehrfachanwendung – optionale Aufsätze für Mikroplatte, 
Mikroröhrchen und Kolbenaufkleber für zulässige 
Geschwindigkeit für verschiedenen Aufsätze
Robuste Konstruktion – bürstenloser DC-Motor ermöglicht 
wartungsfreien und langlebigen Betrieb
Geringer Platzbedarf spart wertvollen Platz auf der Werkbank 
– für den Einsatz in Hauben im Temperaturbereich von  
5 bis 40°C

2800 min-1

4200 min-1
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Lieferumfang
1  Vortexmischer

1  Stromversorgungsadapter

1  Standard-Tassenkopf (vorinstalliert)

1  Gummischeibenbefestigung

1  Bedienungsanleitung

1  Garantiekarte

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® VT-02 Vortexmischer 2800 U/min 7-110-00-0

myLab® VT-03 Digitaler Vortexmischer 4200 U/min 7-120-00-0

Spezifikationen
Orbitaler Durchmesser 4mm
Verschiedene Modi Berührung, kontinuierlich
Genauigkeit der  
Geschwindigkeit ±  5,0%

Max. Belastbarkeit 500 g

Schutzklasse IP21

Stromversorgung 220, 240 VAC, 50 Hz

Abmessungen (B x T x H) 205 x 136 x 138,5mm

Gewicht 3,0 Kg

Bestellinformation

Optionale Aufsätze*

Schaumstoff 
für Mikroplatte

Schaumstoff für 
Mikroröhrchen

Gummihalterung 
für Kolben

Optionale Aufsätze* Kat. Nr.
Universelle Plattform 7-110-01-0
Schaumstoff für Mikroröhrchen* 7-110-02-0

Schaumstoff für Mikroplatten* 7-110-03-0

Gummihalterung für Kolben* 7-110-04-0

Runder Scheibenaufsatz CRV-30XC-RA



Anwendung – in Laboren, Apotheken und Schulen

Maximale Geschwindigkeit – einstellbar von 
15 bis 1500 min-1 im Intervall von 50 min-1 /  
softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

Einstellung der Dauer – von 1-99 Minuten /  
Dauerbetrieb

Optimale Vermischung – Puls-Modus, bei dem sich 
die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

Wartungsfreies Design – spritzwasser-, korrosions- 
sowie chemikalienbeständig / enthält keine  
beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

Benutzerfreundliche Oberfläche und Design – 
digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- 
und Restlaufzeitanzeige / Speicherung der letzten 
Einstellung / extrem flach (nur 16.0mm) / ebene  
Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung

Lieferumfang
1 Stk. Magnetrührer 1500 min-1

1 Stk. Magnetrührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8mm) 

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min-1 7-300-00-0

Spezifikationen
Max. Rührmenge 800 mL
Empfohlene Rührmag-
netlänge 25mm

Schutzklasse IP65

Abmessungen (B x T x H) 156 x 110 x 13,2mm

Gewicht 400 g

Bestellinformation

16,0mm

Optionales Zubehör Kat.-Nr.

Magnetrührstäbchen – PTFE beschichtet, 25x8mm CRS-MAG

1500 min-1

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Platzsparend – Magnetrührer mit 
kompaktem Design, der perfekt in 
Hauben, Schränken, Kühlräume und 
Labors mit begrenztem Platzangebot 
passt

Große Mischkapazität – Verarbeitet 
Flüssigkeiten verschiedener 
Viskositäten mit einer klassenführenden 
Mischkapazität von bis zu 10 Litern und 
einem langen Rührstab (25mm)

Geräumige Aufstellplatte – Große 
Aufstellplatte zur Aufnahme einer 
Vielzahl von Mischbehältern, von kleinen 
Bechern bis hin zur großen Gläsern

Leistungsstarker Gleichstrommotor 
– Hochleistungs-Gleichstrommotor 
mit variabler Drehzahlregelung und 
minimaler Vibration während des 
Betriebs

Einfache Reinigung – Geschlossenes Design mit leicht zu reinigender Oberfläche  
minimiert die Wartung des Geräts und hält es länger in einem makellosen Zustand

Robuste Konstruktion – die IP 42-konforme Konstruktion minimiert das Eindringen von 
Flüssigkeiten (≤15º) und anderen partikelförmigen Materialien (≥1mm) für eine länger 
anhaltende Leistung

Tragbares Gewicht – Kompakte Größe und ultraleichtes Design ermöglichen eine 
einfache und ermüdungsfreie Bewegung des Magnetrührers von einer Station zur  
anderen

Auffällige Farbe – Lebendige Kombination von AHN Markenfarben für einen auffälligen 
Schimmer von Schönheit auf jeder Arbeitsfläche

Lieferumfang 
1 Stk. Analoge Rührplatte ohne Heizung, 10 L

1 Stk. Rührstab (PTFE-beschichtet, 25 x 8mm)

1 Stk. Gebrauchansweisung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat. Nr.

myLab® SM-02 Analoge Rührplatte ohne 
Heizung, 10L 7-300-01-0

Spezifikationen
Mischkapazität 10 L

Motortyp Gleichstrommotor

Betriebsgeschwindigkeit variabel (400 – 2200 min-1)

Abmessungen der Aufspannplatte 140 x 140mm

Gewicht des Geräts 1,5 Kg

Abmessung (L x B x H) 230 x 150 x 78mm

Länge des Rührbehälters 25mm

Schutzklasse IP 42

Bestellinformation

2200 min-1
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Anwendung – Chemie-und 
Pharmaindustrie zum Mischen und/ 
oder Erhitzen von Flüssigkeiten 

Maximale Geschwindigkeit – 
einstellbar von 300 bis 1500 min-1 im  
Intervall von 10 min-1 

Mehrere Kapazitätsoptionen – 5, 10 
oder 15 Flaschen

Optimales Erhitzen – Erhitzen bis 120 
°C / homogene Temperaturen auf  
der gesamten Platte

Verbessertes Mischen – 
programmierbarer Puls-Modus, bei 
dem der Benutzer die Zeit von 30 
bis 99 Sekunden zur Änderung der 
Mischrichtung einstellen kann

Zeiteinstellung – von 1-999 Minuten / 
kontinuierlicher Betrieb

Bedienungsfreundliches Design 
– Gummifüße für optimale  
Stabilität auf der Arbeitsfläche / 
leicht zu reinigende wasserdichte 
Oberfläche, schützt das Gerät vor  
versehentlichen Verschütten von  
Flüssigkeiten

Lieferumfang
1 Stk. Magnetrührer mit  
Heizplatte 1500 min-1

1 Stk. Netzkabel
1 Stk. Referenz- 
Magnetrührstäbchen
1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® SM-05 5-Platten Magnetrührer mit Heizplatte 1500 min-1 7-305-00-0

myLab® SM-10 10-Platten Magnetrührer mit Heizplatte 1500 min-1 7-310-00-0

myLab® SM-15 15-Platten Magnetrührer mit Heizplatte 1500 min-1 7-315-00-0

Spezifikationen
Anzahl der Rührpositionen 5 10 15

Max. Rührmenge 400 mL pro Position
Empfohlene Länge  
Magnetrührstäbchen 25mm

Schutzklasse IP42

Abmessungen (B x T x H) 136 x 562 x 75mm 196 x 565 x 75mm 282 x 568 x 76mm

Gewicht 3,0 Kg 5,0 Kg 7,0 Kg

Bestellinformation

Optionales Zubehör Kat.-Nr.

Magnetrührstäbchen – PTFE beschichtet, 25x8mm CRS-MAG

1500 min-1

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@ahn-bio.com www.ahn-bio.de
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Verwendung – Mischen von Reagenzien 
in Forschungslabors, Schulen und 
Universitäten, chemischen und 
pharmazeutischen Unternehmen 

Hohe Wärmekapazität – außergewöhnlich 
hohe Temperaturmaxima 320°C mit 
gleichmäßiger Temperaturverteilung über 
die Plattenoberfläche

Maximale Geschwindigkeit – 
geräuscharmer Servo-Gleichstromotor mit 
granularer Geschwindigkeitssteuerung von 
500 U/min bis 2200 U/min

Große Plattenkapazität – Aufspannplatte 
mit Aufnahme einer Reihe von Behältern 
bis zu einer maximalen Kapazität von 10L

Stabiler Betrieb – gleichmäßige 
Gewichtsverteilung und Gummifüße für 
stabilen Betrieb auf der Arbeitsplatte

Platzeffizientes Design – leichtes Chassis 
(1,4Kg) und kompakte Größe, das in 
platzkritische Umgebungen wie Hauben, 
Schränke und Kühlräume passt

Konstruktion aus langlebigem 
Material – korrosionsbeständige 
keramikbeschichtetete Setup-Platten und 
IP21-konforme Konstruktion für längere 
Haltbarkeit

Bestellinformation

2200 min-1
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Lieferumfang 
1 Stk. Analoger Magnetrührer mit Heizfunktion 10L

1 Stk. Rührstab (PTFE-beschichtet, 25 x 8mm)

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat. Nr.

myLab® SMH-01 Analoger Magnetrührer mit Heizfunktion 7-300-01-H

Spezifikationen
Kapazität 10 L

Motortyp Servo-Gleichstrom

Temperaturbereich bis zu 320°C

variable Geschwindigkeit 500 – 2200 U/min
Aufspannplatte Abmessun-
gen 140 x 140mm

Gewicht 1,4 Kg

Abmessung (B x T x H) 248 x 156 x 104mm

Schutzklasse IP 21

Optionales Zubehör Kat. Nr.

Magnetrührstab – PTFE-beschichtet, 25 x 8mm CRS-MAG



Anwendung – Mischen von Blutproben und viskosen 
Substanzen

Kapazität – 9 x 5 mL- Röhrchen

Konstante Drehzahl – 30 min-1 mit einer Genauigkeit 
von ± 2 min-1

Optimales Mischen – durch sanfte Roll- und 
Kippbewegung bei einem Neigungswinkel von ± 3  
Grad

Einfache Wartung und Anpassung – werkzeugfreie 
Entfernung und Installation der Rollen zur mühelosen 
Reinigung und Demontage / einfache Anpassung  
von Abständen zur Verwendung mit  
unterschiedlichen Röhrchendurchmessern

Robuste und platzsparende Bauweise – robuste 
Bauweise für stabiles Arbeiten / geringe Stellfläche 
mit minimalem Platzbedarf

Lieferumfang
1 Stk. Rollenmischer 30 min-1

1 Stk. Netzteiladapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Description Kat.-Nr.

myLab® TR-01 Rollenmischer 30 min-1 7-200-00-0

Spezifikationen
Laufzeit Kontinuierlich/endlos

Geräuschpegel Geräuschloser Betrieb

Rollen-Größe 30 x 330mm

Max. Fassungs- vermögen 1,5 Kg

Schutzklasse IP 21

Abmessungen (B x T x H) 475 x 201 x 80mm

Gewicht 2,0 Kg

Bestellinformation
Werkzeugfreie/s Entfernen und  

Installation der Rollen

30 min-1
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Anwendung – Ideal für die Verarbeitung 
von Blutproben

Kapazität – 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen 
und 12 Blutsammelröhrchen)/ maximales  
Fassungsvermögen von 1,5 Kg

Konstante Drehzahl – 30 min-1 mit einer 
Genauigkeit von ± 2 min-1

Optimales Mischen – dank sanfter  
und kreisförmiger Bewegung auf  
der Rotationsscheibe im Winkel von  
38 Grad

Robuste und platzsparende Bauweise – 
robuste Metallbauweise mit Gummifüßen 
für stabiles Arbeiten / kompaktes Design 
benötigt minimalen Platz

Einfache Wartung und Anpassung –  
die Rotationsscheibe kann zur Reinigung  
und zum Austausch leicht entfernt werden

Lieferumfang
1 Stk. Röhrchen-Rotator 30 min-1

1 Stk. Netzteiladapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator 30 min-1 7-210-00-0

Spezifikationen
Laufzeit Kontinuierlich/endlos

Geräuschpegel Geräuschloser Betrieb

Max. Fassungsvermögen 1,5 Kg

Schutzklasse IP 21

Abmessungen (B x T x H) 278 x 183 x 252mm

Gewicht 1,7 Kg

Bestellinformation

30 min-1
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Anwendung – ideal für die Verarbeitung 
von Blutproben, das Trennen und 
Mischen von Flüssigkeiten sowie von  
Pulverproben

Kapazität – 12 x 15 mL- und 4 x 50 mL-
Röhrchen oder 22 x 15 mL-Röhrchen 
/ maximales Fassungsvermögen von  
1,0 Kg

Konstante Drehzahl – 30 min-1 mit einer 
Genauigkeit von ± 2 min-1

Optimales Mischen – kreisförmige 
Bewegung erlaubt sanftes, aber  
effektives Mischen

Robuste und platzsparende Bauweise 
 – robuste Metallbauweise mit  
Gummifüßen für stabiles Arbeiten 
/ kompaktes Design benötigt  
minimalen Platz

Einfache Wartung und Anpassung  
– die Rotationsplatte kann zur Reinigung 
und zum Austausch leicht entfernt 
werden

Platte 12 x 15 mL + 4 x 50 mL

Platte 22 x 15 mL

Lieferumfang
1 Stk. Platten-Rotator 30 min-1

1 Stk. Netzteiladapter

1 Stk. Bedienungsanleitung

1 Stk. Garantiekarte

1 Stk. Platte 22 x 15 mL

Beschreibung Kat.-Nr.

myLab® TR-03 Platten-Rotator 30 min-1 7-220-00-0

Platte 22 x 15 mL (im Lieferumfang des TR-03 enthalten) 7-220-02-0

Spezifikationen
Laufzeit Kontinuierlich/endlos

Geräuschpegel Geräuschloser Betrieb

Max. Fassungsvermögen 1,0 Kg

Schutzklasse IP 21

Abmessungen (B x T x H) 346 x 185 x 145mm

Gewicht 2,5 Kg

Optionales Zubehör Kat.-Nr.

Platte 12 x 15 mL + 4 x 50 mL 7-220-01-0

Bestellinformation

30 min-1
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Distributed by:

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Deutschland
P: +49(0)3631/65242-0	
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@ahn-bio.com
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