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Seit über zwanzig Jahren ist die AHN Biotechnologie GmbH, mit Sitz in 
Nordhausen, Deutschland, ein OEM-Hersteller von Verbrauchsmaterialien 
für viele hervorragende Life-Science-Marken und Vertriebsgesellschaften in 
Deutschland sowie weltweit. Unsere hochmoderne Produktionsstätte erfüllt und 
übertrifft die strengen Auflagen der bekanntesten Marken, die wir beliefern.

Nun ist es an der Zeit, dass wir unsere eigene Marke vorstellen und hierdurch 
Wissenschaftlern weltweit einen Mehrwert bieten. Neben unseren derzeitigen 
Produkten stärken wir unsere Marke, indem wir ein umfassendes Sortiment an 
Verbrauchsmaterialien, Liquid Handling-Geräten und Laborausrüstung einführen. 
Unsere einzigartige Kombination aus Flexibilität, Innovation und hochqualitativer 
Fertigungsautomation sorgt dafür, dass Laborprodukte den Bedürfnissen der 
Kunden weltweit gerecht werden und der Qualität entsprechen, die sich diese 
wünschen.

Unser Know-how in der Herstellung von Pipettenspitzen wurde mittlerweile durch 
die Implementierung von neu entwickelten Schweizer Spritzgusswerkzeugen 
gestärkt, mit dem Ergebnis der Einführung einer neuen Filterspitzen-Linie, die den 
strengen Standards der modernen Laborindustrie entsprechen. Unser Ziel ist es, 
dem Markt das beste Preis-Leistungsverhältnis bei Pipettenspitzen und anderen 
AHN-Produkten anzubieten.

Neben der Optimierung unserer Verbrauchsmaterialien, arbeiten wir 
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Geräte. So überzeugen die neuen 
pipet4u® pro Pipetten mit verbesserter Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
sowie die brandneuen myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser durch einfache 
Handhabung und höchste Verarbeitungsqualität. Mit unserer pipet4u® 

Revolution bieten wir zudem eine Auswahl an preiswerten elektronischen 
Pipetten an. Profitieren Sie von den Vorteilen des elektronischen Pipettierens, 
wie z. B. verbesserte Präzision und Mehrfachabgabefunktion.

Bei den AHN myLab® Produkten steht ein Gedanke im Vordergrund: SIE. Eine 
breite Palette an Zentrifugen, Rührern und Schüttlern ist in unterschiedlichen 
Größen, mit umfangreicherem Zubehör und Funktionen, die über die der 
meisten Konkurrenzprodukte hinausgehen, verfügbar.

Wir möchten Sie dazu einladen AHN neu kennenzulernen, um in uns eine bessere 
Möglichkeit zu sehen, Ihre Laborausstattung und Verbrauchsmaterialien zu 
beziehen. 

www.ahn-bio.de
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100%
elektrisches Spritzgießen

= 40% weniger Stromverbrauch im 
Vergleich zu hydraulischen Maschinen

Zero
zusätzliche Kunststoffbestandteile

Verpackungen, Einsätze und 
Nachfüllpackungen sind vollständig aus 

recycelbarem Polypropylen

Unlimitierte 
Upcycling-Möglichkeiten

für die Wiederverwendung der 
Pipettenspitzen-Rackboxen  

zur Aufbewahrung

65%
platzsparend

bei Verwendung eines Nachladesystems
- Reduzierung von Verpackung  

und Transport

100%
wiederverwendbare Rackboxen

geeignet für mehrere 
Autoklavierzyklen

59%
Kunststoff eingespart

bei Verwendung eines Nachladesystems

100%
recycelter Kunststoff

in der Produktion von AHN-Racks 
= 11,3 Millionen recycelte 

Pipettenspitzen im Jahr 2021

 Bei AHN Biotechnologie GmbH leben wir unser Engagement für 
eine nachhaltige Produktion durch unsere umweltfreundlichen 
Herstellungsverfahren und Produkte.

Wir haben eine große Auswahl an nachhaltigen 
Laborverbrauchsmaterialien, die fachmännisch ¬-hergestellt 
werden, um Ihnen zu helfen Ihre Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen und gleichzeitig exzellente Wissenschaft zu betreiben.

Nachhaltigkeit
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metall 
- frei

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf 
- verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren 
Sitz Schnelle und einfache Volumenkontrolle - 
Graduierungslinien an der Pipettenspitze 

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische 
Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass 
der Spitze 
Verwendung von hochwertigem Material - Spitzen 
aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem 
Polypropylen 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige Racks 
ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung 
der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette 
Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar 
(Beta-Bestrahlung) 

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen 

Kompatibilitätstabelle verfügbar im Katalog

Optimierte Konusgeometrie - für perfekten Sitz auf 
der definierten Pipette 

Präzision ohne Probenverlust - konische 
Spitzenöffnung zur Vermeidung von 
T r o p f e n b i l d u n g 

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus 
autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem 
Polypropylen 

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version 
verfügbar (Beta-Bestrahlung) Versionen - 
erhältlich in Beuteln 

Kompatibilitätstabelle verfügbar im Katalog

metall 
- frei

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Bestellinformation
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 Volumen Länge Farbe Sterilisiert Ver-
packung VE Kat.-Nr.

AHN myTip® MaT 5 mL

124,00
mm

klar Beutel Karton / 10 x 250 1-218-61-0

klar Beutel Karton / 10 x 250 1-222-61-0

AHN myTip® MaT 5 mL

126,00
mm klar Beutel Karton / 8 x 250 1-210-84-0

AHN myTip® MaT 5.5 mL

147,50
mm

klar Beutel Karton / 8 x 250 1-212-84-0

klar Beutel Karton / 8 x 250 1-216-84-0

AHN myTip® MaT 10 mL
150,00

mm klar Beutel Karton / 10 x 100 1-213-50-0

AHN myTip® MaT 10 mL

181,00
mm

klar Beutel Karton / 5 x 200 1-220-50-0

klar Beutel Karton / 5 x 200 1-224-50-0

Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

AHN myTip® 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 1-002-81-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-002-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-003-C5-0

AHN myTip® 10/20 µL, XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 1-062-81-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-062-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-063-C5-0

AHN myTip® 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 30 x 1000 1-121-86-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-121-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-122-C5-0

AHN myTip® 200 µL

53,40 
mm

Gelb Beutel Karton / 30 x 1000 1-121-86-1
Gelb Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-121-C5-1
Gelb Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-122-C5-1

AHN myTip® Gelloader 200 µL

68,50 
mm

klar Beutel Karton / 5 x 1000 1-130-70-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-130-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-131-C4-0

AHN myTip® 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 1-127-80-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-127-C5-0
klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 1-128-C5-0

AHN myTip® 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 1-202-80-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-202-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-203-C4-0

AHN myTip® 1000 µL

84,30 
mm

Blau Beutel Karton / 20 x 500 1-202-80-2
Blau Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-202-C4-2
Blau Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-203-C4-2

AHN myTip® 1250 µL

97,60
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 1-204-80-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-204-C4-0
klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 1-205-C4-0



Keine Probenverunreinigung - Filter aus reinem, 
hochwertigem, hydrophobem Polyethylen ohne 
Additive Keine Pipettenkontamination - Filter blockiert 
Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, radioaktive, 
biologisch gefährliche oder ätzende Proben) durch 
die Mikroporen-Filtertechnologie (MPF-Technologie, 
Filterporengröße 5-40 µm) 

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf 
- verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren 
Sitz Schnelle und einfache Volumenkontrolle - 
Graduierungslinien an der Pipettenspitze 
Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische 
Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am 
Auslass der Spitze 

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus 
nicht benetzbarem, reinem Polypropylen 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige 
Racks ermöglichen eine schnelle und einfache 
Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten 
Pipette 

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version 
verfügbar (Beta-Bestrahlung) 

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen 

Kompatibilitätstabelle verfügbar im Katalog

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Filter Porengröße Material Merkmal Verwendung in folgender Filterspitze

10-40 µm PE hydrophob 10 µL | 10 µL XL

10-40 µm PE hydrophob 20 µL

10-40 µm PE hydrophob 100 µL

10-40 µm PE hydrophob 200 µL | 300 µL

10-40 µm PE hydrophob 1000 µL

10-40 µm PE hydrophob 1250 µL

metall 
- frei
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 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

AHN myTip® FT 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 2-002-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-003-C5-0

AHN myTip® FT 10/20 µL XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 2-062-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-063-C5-0

AHN myTip® FT 20 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-117-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-118-C5-0

AHN myTip® FT 100 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-119-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-120-C5-0

AHN myTip® FT 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-127-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-128-C5-0

AHN myTip® FT 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-134-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 2-135-C5-0

AHN myTip® FT 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-202-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 2-203-C4-0

AHN myTip® FT 1250 µL

97,60 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 2-204-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 2-205-C4-0



metall 
- frei

Low Retention Pipettenspitzen (LT) und 
Filterspitzen (LFT)  - die innovative Low 
Retention-Oberfläche sorgt für maximale 
Probenrückgewinnung und hochpräzises 
Pipettieren 

Optimierte Passform und leichter 
Spitzenabwurf - verbesserte Konusgeometrie 
für einen sicheren Sitz Schnelle und  
einfache Volumenkontrolle - 
Graduierungslinien an der Pipettenspitze 

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust 
- konische Spitzenöffnung verhindert 
Tropfenbildung am Auslass der Spitze 

Kein Risiko der Probenverunreinigung 
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht 
benetzbarem, reinem Polypropylen 

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version 
verfügbar (Beta-Bestrahlung) 

Keine Probenverunreinigung - Filter aus 
reinem, hochwertigem, hydrophobem 
Polyethylen ohne Additive Keine 
Pipettenkontamination - Filter blockiert 
Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, 
radioaktive, biologisch gefährliche 
oder ätzende Proben) durch die 
MikroporenFiltertechnologie (MPS-
Technologie, Filterporengröße 5-40 µm) 

Einfache Identifikation der Pipettenspitze 
- farbige Racks ermöglichen eine 
schnelle und einfache Bestimmung der 
Pipettenspitze sowie der geeigneten 
Pipette 

Versionen - erhältlich in Beuteln und 
Rackboxen

Kompatibilitätstabelle verfügbar im Katalog

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

AHN myTip® LT 10 µL

31,20 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 4-002-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-003-C5-0

AHN myTip® LT 10/20 µL XL

45,80 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 1000 4-062-81-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-063-C5-0

AHN myTip® LT 200 µL

53,40 
mm

klar Beutel Karton / 30 x 1000 4-121-86-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-122-C5-0 

AHN myTip® LT 300 µL

59,35 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 4-127-80-0

klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 4-128-C5-0

AHN myTip® LT 1000 µL

84,30 
mm

klar Beutel Karton / 20 x 500 4-202-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 4-203-C4-0

AHN myTip® LT 1250 µL

97,60 
mm

klar Beutel Karton / 10 x 1000 4-204-80-0

klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 4-205-C4-0

 Volumen Länge Farbe 
Spitze

Farb-
code Sterilisiert Ver-

packung VE Kat.-Nr.

AHN myTip® LFT 10 µL

31,20 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-003-C5-0

AHN myTip® LFT 10/20 µL XL

45,80 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-063-C5-0

AHN myTip® LFT 20 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-118-C5-0

AHN myTip® LFT 100 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-120-C5-0

AHN myTip® LFT 200 µL

53,40 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-128-C5-0

AHN myTip® LFT 300 µL

59,35 
mm klar Rackbox Karton / 5 x 10 x 96 5-135-C5-0

AHN myTip® LFT 1000 µL

84,30 
mm klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 5-203-C4-0 

AHN myTip® LFT 1250 µL

97,60 
mm klar Rackbox Karton / 4 x 8 x 96 5-205-C4-0

Low Retention Filterspitzen

Low Retention Pipettenspitzen



Umweltfreundliches und preiswertes 
Nachfüllsystem für unsere Spitzen – 
jede Rackbox enthält mehrere Racks 
an Nachfüllspitzen, so reduzieren wir 
den Plastikabfall um bis zu 70%, da 
die vorhandenen AHN myTip® RB 
Rackboxen einfach wiederverwendet 
werden und mit Spitzen-Racks aus dem 
AHN myTip® RL Reload System aufgefüllt 
werden können. 

Pipettenspitzen sitzen fest und sicher – 
die Pipettenspitzen sitzen sicher und fest 
im Rack, und ermöglichen so die Arbeit 
mit Mehrkanalpipetten 

Sichere und einfache Handhabung – die 
AHN myTip® Racks können sicher in die 
Rackbox. Um die Anwendung für Nutzer 
mit kleinen Händen zu vereinfachen, sind die Laschen der AHN myTip® RL Racks 
an den langen Seiten der Platten angebracht Einfache Spitzenidentifikation – 
Farbkodierte Racks unterstützen bei der schnellen und einfachen Identifikation 
der Pipettenspitzen und der passenden Pipette Platzsparend – der geringe 
Platzbedarf des AHN myTip® RL Reload Systems bedeutet mehr Platz sowohl 
auf dem Laborarbeitsplatz als auch im Lagerraum.

metall 
- frei

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Öffnen Sie die 
Nachfüllpackung, 
indem Sie sie nach 

oben schieben

Bereiten Sie eine 
leere Rackbox 

vor, indem Sie das 
ursprüngliche Rack 

entfernen

Sobald das Rack 
mit den Spitzen 

richtig in die 
Rackbox eingesetzt 
wurde, können Sie 
den Klappdeckel 

schließen

1 2 4
Nehmen Sie das erste 

Rack mit Nachfüllspitzen 
auf und setzen Sie es in 
die leere Rackbox ein. 
Die Rackboxen können 

wiederverwendet werden

3



metall 
- frei

Mühelose und sichere Handhabung – einfaches Öffnen 
und Schließen der Rackbox mit einer Hand / sicherer 
Rackboxverschluss / Stapelbarkeit der Rackboxen für eine 
sichere Lagerung 

Universelle Passform – Racks sind kompatibel mit 
Mehrkanalpipetten (Standard 9mm SBS Format) 

Einfache Identifizierung der Pipettenspitze – farbkodierte Racks 
ermöglichen eine schnelle und einfache Identifizierung des 
Pipettenspitzenvolumens 

Rackboxen sind in kleinen und großen Größen erhältlich / Racks im 
8x12 Format

Reload System (RL)

Rackbox-System ohne Spitzen 

(ohne Spitzen)

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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Bestellinformation
 Volumen Länge Farbe 

Spitze
Farb-
code Sterilisiert Ver-

pack VE Kat. Nr.

AHN myTip® RL 10 µL
31.20mm klar Reload Karton / 10 x 10 x 96 1-002-C1-R

AHN myTip® RL 10/20 µL XL
45.80mm klar Reload Karton / 10 x 10 x 96 1-062-C1-R

AHN myTip® RL 200 µL
53.40mm klar Reload Karton / 10 x 10 x 96 1-121-C1-R

AHN myTip® RL 300 µL
59.35mm klar Reload Karton / 10 x 8 x 96 1-127-C2-R

AHN myTip® RL 1000 µL
84.30mm klar Reload Karton / 10 x 5 x 96 1-202-C3-R

Bestellinformation
 Volumen Farbe VE Kat. Nr.

AHN myTip® RB für 10 µL/10 µL XL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / hellgrau (R)* Karton  / 5 x 10 Rackbox 4-500-C5-E

AHN myTip® RB für 200 µL/300 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Gelb (R)* Karton  / 5 x 10 Rackbox 4-501-C5-E

AHN myTip® RB für 200 µL  
Gelloader Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Gelb (R)* Karton  / 4 x 8 Rackbox 4-502-C4-E

AHN myTip® RB für 1000 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Blau (R)* Karton  / 4 x 8 Rackbox 4-503-C4-E

AHN myTip® RB für 1250 µL  
Pipetten-/Filterspitzen klar schwarz (RB) / Blau (R)* Karton  / 4 x 8 Rackbox 4-504-C4-E

*RB - Rackbox | R - Rack



In den letzten Jahren haben wir 
hart daran gearbeitet unsere 
Fähigkeiten im Bereich der 
nachhaltigen Produktion zu 
verbessern und ein Hindernis, das 
wir überwunden haben, ist die des 
Produktversands.

Mit unserem revolutionären Reload 
System waren wir in der Lage 65 % 
mehr Platz bei jeder Versandpartie 
und auch Platz auf dem Labortisch 
in Ihrem Labor zu sparen.

Sauberer, umweltfreundlicherer Transport
- Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks

65% 
platzsparend

Dadurch hat sich unser gesamter CO2-Fußabdruck beim Transport verringert.

Standard  
Racks

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
5-50 µL
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20-200 µL
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0.5-1.0 µL
5-50 µL
10-100 µL
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500-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
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1000-10000 µL
0.5-10 µL
50-300 µL
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20-200 µL
100-1000 µL
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0.5-1.0 µL
5-50 µL
10-100 µL
20-300 µL
0.2-2 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
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100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
20 µL
200 µL
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0.5-10 µL
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2-20 µL Gelb
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
500-5000 µL
1000-10000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL S
2-20 µL S
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
10 µL S
100 µL S
200 µL
300 µL S
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0.5-10 µL Gelb
2-20 µL Türkis
2-20 µL Gelb
10-100 µL
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100-1000 µL
10 µL
100 µL
300 µL
0.5-10 µL
20-200 µL
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0.5-10 µL
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0.2-10 µL
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10-300 µL
50-1000 µL
0.2-10 µL
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10-300 µL
50-1200 µL
0.5-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
1000-5000 µL
1000-10000 µL
0.5-10 µL
50-300 µL

A
HN

 m
yT

ip
®
 F

ilte
rsp

itz
en

m
yT

ip
®
 F

T 
10

 µ
L,

 k
la

r
31

.2
0m

m
2-

00
2-

81
-0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
10

 µ
L,

 k
la

r, 
st

er
il

31
.2

0m
m

2-
00

3-
C

5-
0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
10

/2
0 

μL
 X

L,
 k

la
r

45
.8

0m
m

2-
06

2-
81

-0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 F

T 
10

/2
0 

μL
 X

L,
 k

la
r, 

st
er

il
45

.8
0m

m
2-

06
3-

C
5-

0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 F

T 
20

 µ
L,

 k
la

r
53

.4
0m

m
2-

11
7-

80
-0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
20

 µ
L,

 k
la

r, 
st

er
il

53
.4

0m
m

2-
11

8-
C

5-
0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
10

0 
µL

, k
la

r
53

.4
0m

m
2-

11
9-

80
-0

X
X

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
10

0 
µL

, k
la

r, 
st

er
il

53
.4

0m
m

2-
12

0-
C

5-
0

X
X

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
20

0 
µL

, k
la

r
53

.4
0m

m
2-

12
7-

80
-0

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
20

0 
µL

, k
la

r, 
st

er
il

53
.4

0m
m

2-
12

8-
C

5-
0

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 F

T 
30

0 
µL

, k
la

r
59

.3
5m

m
2-

13
4-

80
-0

m
yT

ip
®
 F

T 
30

0 
µL

, k
la

r, 
st

er
il

59
.3

5m
m

2-
13

5-
C

5-
0

m
yT

ip
®
 F

T 
10

00
 µ

L,
 k

la
r

84
.3

0m
m

2-
20

2-
80

-0
m

yT
ip

®
 F

T 
10

00
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
84

.3
0m

m
2-

20
3-

C
4-

0
m

yT
ip

®
 F

T 
12

50
 µ

L,
 k

la
r

97
.6

0m
m

2-
20

4-
80

-0
X

m
yT

ip
®
 F

T 
12

50
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
97

.6
0m

m
2-

20
5-

C
4-

0
X

A
HN

 m
yT

ip
®
 L

T L
ow

 R
et

en
tio

n 
Pi

pe
tte

ns
pi

tz
en

m
yT

ip
®
 L

T 
10

 µ
L,

 k
la

r
31

.2
0m

m
4-

00
2-

81
-0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 L

T 
10

 µ
L,

 k
la

r, 
st

er
il

31
.2

0m
m

4-
00

3-
C

5-
0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 L

T 
10

/2
0 

µL
 X

L,
 k

la
r

45
.8

0m
m

4-
06

2-
81

-0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

T 
10

/2
0 

µL
 X

L,
 k

la
r, 

st
er

il
45

.8
0m

m
4-

06
3-

C
5-

0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

T 
20

0 
µL

, k
la

r
53

.4
0m

m
4-

12
1-

86
-0

X
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

T 
20

0 
µL

, k
la

r, 
st

er
il

53
.4

0m
m

4-
12

2-
C

5-
0

X
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

T 
30

0 
µL

, k
la

r
59

.3
5m

m
4-

12
7-

80
-0

m
yT

ip
®
 L

T 
30

0 
µL

, k
la

r, 
st

er
il

59
.3

5m
m

4-
12

8-
C

5-
0

m
yT

ip
®
 L

T 
10

00
 µ

L,
 k

la
r

84
.3

0m
m

4-
20

2-
80

-0
m

yT
ip

®
 L

T 
10

00
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
84

.3
0m

m
4-

20
3-

C
4-

0
m

yT
ip

®
 L

T 
12

50
 µ

L,
 k

la
r

97
.6

0m
m

4-
20

4-
80

-0
X

m
yT

ip
®
 L

T 
12

50
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
97

.6
0m

m
4-

20
5-

C
4-

0
X

A
HN

 m
yT

ip
®
 L

FT
 L

ow
 R

et
en

tio
n 

Fil
te

rsp
itz

en
m

yT
ip

®
 L

FT
 1

0 
µL

, k
la

r, 
ste

ril
31

.2
0m

m
5-

00
3-

C
5-

0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

FT
 1

0/
20

 μ
L 

XL
, k

la
r, 

ste
ril

45
.8

0m
m

5-
06

3-
C

5-
0

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 L

FT
 2

0 
µL

, k
la

r, 
ste

ril
53

.4
0m

m
5-

11
8-

C
5-

0
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

FT
 1

00
 µ

L,
 k

la
r, 

ste
ril

53
.4

0m
m

5-
12

0-
C

5-
0

X
X

X
X

X
X

X

m
yT

ip
®
 L

FT
 2

00
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
53

.4
0m

m
5-

12
8-

C
5-

0
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

m
yT

ip
®
 L

FT
 3

00
 µ

L,
 k

la
r, 

st
er

il
59

.3
5m

m
5-

13
5-

C
5-

0
m

yT
ip

®
 L

FT
 1

00
0 

µL
, k

la
r, 

st
er

il
84

.3
0m

m
5-

20
3-

C
4-

0
m

yT
ip

®
 L

FT
 1

25
0 

µL
, k

la
r, 

st
er

il
97

.6
0m

m
5-

20
5-

C
4-

0
X



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland

Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust 
der Probe - qualitativ hochwertiges Rohmaterial 
entspricht den Reinheitsstandards und verfügt 
über eine sehr gute mechanische und chemische 
Beständigkeit Maximale Probenrückgewinnung - 
der V-Boden ermöglicht durch seine zugespitzte 
Form eine vereinfachte Probenaufnahme 

Reduzierte Zykluszeit und optimale 
Wärmeübertragung - garantiert durch extra 
dünne, gleichmäßige Wandstärke des Röhrchens 

Geringe Bindung - Reduzierung der Anhaftung 
von Proteinen auf ein Minimum 

Optische Messung - hohe Transparenz der PCR-
Röhrchen erlaubt den Einsatz für Anwendungen, 
in denen das optische qPCR Signal vom Boden 
der Röhrchen kommt 

Zentrifugenspezifikationen: bis zu 18.000 x g - 
Winkelrotor bis zu 500 x g - Ausschwingrotor 

Müheloses und sicheres Arbeiten - ergonomisches 
Flachdeckel-Design ermöglicht das Öffnen und 
Schließen mit einer Hand 

Sterile Handhabung - jede Charge wird unter 
strengen sterilen Bedingungen gefertigt 

Versionen - in zwei Größen lieferbar 0,1 mL und 
0,2 mL

autoklavierbar 
121oC
15 min

metall 
- frei

Bestellinformation V-förmiger Boden Flachdeckel-Design

0.1 mL | 0.2 mL

16

 Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpackung VE Kat.-Nr.

0.1 mL, 
flacher Deckel 16,6mm klar Beutel 20x1000 3-000-80-0

0,2 mL, 
flacher Deckel 21,5mm

klar Beutel 10x1000 3-010-80-0

klar Beutel 10x1000 3-011-80-0
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Optische Messung - hohe Transparenz der PCR-
Streifen erlaubt den Einsatz für Anwendungen, bei 
denen das optische qPCR-Signal vom Boden der 
Röhrchen kommt 

Kompatibilität - wir empfehlen die 0,1 mL PCR-Streifen 
besonders für Thermocycler mit Niedrigprofil und 
die 0,2 mL PCR-Streifen für Standard-Thermocycler, 
die Röhrchen mit normalem Profil erfordern / 
Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich

Reduzierte Zykluszeit und optimale 
Wärmeübertragung - durch extra dünne, 
gleichmäßige Wandstärke der Röhrchen 

Geringe Bindung - Reduzierung der Anhaftung von 
Proteinen auf ein Minimum 

Sterile Handhabung - jede Charge wird unter 
strengen sterilen Bedingungen gefertigt 

Reproduzierbares Ergebnis – Verdampfungsrate 
unter 5% 

Versionen - erhältlich als 0,1 mL und 0,2 mL 
PCRStreifen ohne Deckel oder mit anhängendem 
Deckel

autoklavierbar 
121oC
15 min

metall 
- frei

Bestellinformation

8 x 0.1 mL | 8 x 0.2 mL

17

Volumen Höhe Farbe
Ver-

pack-
ung

VE Kat. Nr.

8 x 0.1 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 16.0mm klar Beutel 5x10x12 3-036-01-0

8 x 0.1 mL (PCR und qPCR)
mit anhängenden Deckeln (flach) 16.6mm klar Beutel 8x120 3-036-02-0

8 x 0.1 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 16.0mm weiß Beutel 5x10x12 3-036-03-9

8 x 0,2 mL (PCR)
mit separaten Deckeln (flach) 21.0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-01-0

8 x 0.2 mL (PCR)
mit anhängenden Deckeln (flach) 21.0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-02-0

8 x 0.2 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 21.0mm klar Beutel 5x10x12 3-037-03-0

8 x 0.2 mL (qPCR)
mit separaten optischen Deckeln (flach) 21.0mm weiß Beutel 5x10x12 3-037-04-9
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Optimales Format – ohne Rand, mit 
Rand, Halbrand und Halbrand erhöht: 
die ahn myPlate® PCR-Platten sind in 
verschiedenen Optionen erhältlich, 
um den spezifischen experimentellen 
Anforderungen gerecht zu werden und 
bieten Vielseitigkeit und Kompatibilität 
mit verschiedenen PCR-Thermocyclern 
und Arbeitsabläufen.

Versionen – erhältlich als Niedrigprofil-
PCR-Platte mit 0,1mL Well-Kapazität

Alphanumerische Kodierung: anh myPlate® PCR-Platten sind mit einer 
alphanumerischen Kodierung versehen, die eine einfache Identifizierung der 
Lage der einzelnen Vertiefungen ermöglicht, so dass die Proben während 
der Experimente bequem verfolgt werden können

Erhöhter Well-Rand – Der erhöhte Well-Rand der ahn myPlate® PCR Platten 
sorgt für eine sichere Versiegelung mit Folie, verhindert Verdunstung und 
erhält die Integrität der Proben

Mattierte Optione – Die mattierte Oberfläche trägt dazu bei, das Signal-
Rausch-Verhältnis bei der qPCR deutlich zu erhöhen und verbessert so die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsergebnisse

Weiße Optionen – Die weiße Farbe verbessert den Kontrast und die 
Sichtbarkeit der Signale und ermöglicht eine bessere Erkennung und Analyse 
der qPCR-Reaktionen

Verschließbar – mit Einwegkleber zum sicheren Verschließen der PCR-Platte

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich 

Bestellinformation

autoklavierbar 
121oC
15 min

metall 
- frei

96 x 0,1 mL | 96 x 0,2 mL

 Volume Höhe Farbe Verpackung VE Kat. Nr.

96 x 0.1 mL (qPCR) ohne Rand 15.5mm mattiert Beutel 5x20 3-049-00-0

96 x 0.1 mL (qPCR) Halbrand 15.5mm mattiert Beutel 5x10 3-049-01-0

96 x 0.1 mL (qPCR) Halbrand, erhöht 15.5mm  
16.7mm mit Rand mattiert Beutel 5x10 3-049-02-0

96 x 0.1 mL (qPCR) Halbrand 15.5mm weiß Beutel 5x10 3-049-01-9

96 x 0.1 mL (qPCR) mit Rand 15.5mm mattiert Beutel 5x10 3-049-03-0

96 x 0.2 mL (PCR) ohne Rand 20.58mm mattiert Beutel 5x10 3-051-00-0

96 x 0.2 mL (qPCR) Halbrand 20.58mm mattiert Beutel 5x10 3-051-01-0

96 x 0.2 mL (qPCR) Halbrand, erhöht 20.58mm  
22.93mm mit Rand mattiert Beutel 5x10 3-051-02-0

384 x 40µL (qPCR) mit Rand 9.7 mm mattiert Beutel 5x10 3-053-00-0
384 x 40µL (qPCR) mit Rand 9.7mm weiß Beutel 5x10 3-053-00-9
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Kontaminationsfrei - AHN myPlate® Deep-Well-Platten werden 
in einem Reinraum der Klasse 100K hergestellt und sind 
zertifiziert, frei von Verunreinigungen wie z.B. anthropogener/
nicht-anthropogener DNA, DNasen, RNasen und Endotoxinen.

Vollständig autoklavierbar - thermostabil bis zu 121 °C, AHN 
myPlate® Deep-Well-Platten sind nach dem Gebrauch, für eine 
einfache Sterilisation und Dekontamination, autoklavierbar. 
AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind sicher für den Einsatz 
in Hochtemperaturprotokollen, bis zu einer Obergrenze von 
121°C.

Gefriertauglich - mit ausgezeichneter Stabilität bei niedrigen 
Temperaturen können AHN myPlate® Deep-Well-Platten 
für die Lagerung von Proben und Reagenzien in Kühl- und 
Gefrierschränken verwendet werden. AHN myPlate® Deep-
Well-Platten sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis 
-80°C sicher.

Alphanumerischer Probenkennzeichnung - AHN myPlate® 
Deep-Well-Platten verfügen über einen intuitiven, 
alphanumerischen Code, der in die Platte eingeprägt ist. 
Dieser ermöglicht eine einfache Probenidentifikation.

ANSI-konform - AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind 
so konzipiert, dass sie den relevanten ANSI-Normen 
entsprechen, einschließlich der ANSI/SLAS-Normen für 
Mikroplattenabmessungen. Dies gewährleistet eine universelle 
Kompatibilität mit allen standardisierten robotergestützten  
Liquid-Handling-Plattformen.

Einfaches Stapeln - jede AHN myPlate® Deep-Well-Platte ist 
so konstruiert, dass sie leicht gestapelt werden kann, um den 
Platzbedarf auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder im 
Kühlschrank zu minimieren

Erhöhter Rand - um die Kreuzkontamination zwischen den Probenvertiefungen zu minimieren, 
weisen alle Varianten der AHN myPlate® Deep-Well-Platten um die Öffnung jeder Vertiefung 
einen leicht erhöhten Rand auf.

19

Bestellinformation
Beschreibung Farbe Verpackung VE Kat. Nr.

AHN myPlate® Deep-Well-Platten 1,0 mL, runder Boden klar Karton 4x24 3-126-01-0

AHN myPlate® Deep-Well-Platten 2,0 mL, runder Boden klar Karton 4x12 3-226-01-0

AHN myPlate® Deep-Well-Platten 2,0 mL, V-Boden klar Karton 4x12 3-226-02-0

AHN myPlate® Deep-Well-Platten 2,2 mL, U-Boden klar Karton 10x5 3-226-03-0

AHN myPlate® Deep-Well-Platten 2,2mL, Kingfisher® klar Karton 10x5 3-226-04-0

AHN myPlate® 96 Kingfisher®-Typ-Spitzenkamm klar Karton 100x2 3-230-00-0

AHN myPlate® 08 U-Boden Zybio®-Typ-Spitzenkamm klar Karton 100x2 3-230-01-0

© 2023 AHN Biotechnologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kingfisher® ist eine Marke von Thermo Fisher Scientific Inc. 
Zybio® ist eine Marke von Zybio Inc.



Verwendung – entwickelt für PCR- und 
qPCR-Anwendungen und zur Lagerung 

Reproduzierbares Ergebnis – 
Verdampfungsrate unter 5% 

Ultraklare Membranen – die optischen 
Dichtmembranen 3-048-01-0 und 3-048- 
02-0 weisen eine konsistente und hohe 
Lichtdurchlässigkeitsrate für stabile Daten

Bestellinformation

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland

20

Beschreibung Eigenschaften Verpackung   VE Kat. Nr.

96 Well Platte  
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 PCR-Verwendung
•	 Starker Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-00-0

96 Well Platte Optische 
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 Real-Time PCR (qPCR)-

Verwendung
•	 Starker druckempfindlicher Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-01-0

96 Well Platte Optische 
Dichtungsmembranen

•	 Betriebstemperatur -40 ~120°C
•	 Real-Time PCR (qPCR)-

Verwendung
•	 Starker Klebstoff

Beutel 10x10 3-048-02-0

Aluminiummembran

•	 Betriebstemperatur -80 ~120°C
•	 Verwendung für PCR oder 

Lagerung
•	 Starker Klebstoff
•	 durchstechbar

Beutel 10x10 3-048-03-0

Zubehör Eigenschaften Verpackung VE Kat. Nr.

Entkappungs-/
Versiegelung-
swerkzeug für 
PCR-Streifen 
PCR-Membranen

•	 PCR-Streifen-Entkappung: 
3-037-01-0, 3-037-02-0, 3-037-03-0, 
3-037-04-9

•	 Dichtungsmembranen:	  
3-048-00-0, 3-048-01-0, 3-048-02-0,

•	 3-048-03-0

Beutel 1 3-000-BOP-0
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Hochwertige, kontaminationsfreie Petrischalen - 
hergestellt in einer Reinraumanlage. Das Ergebnis 
sind sterile Petrischalen, die frei von Endotoxinen, 
Pyrogenen und anderen üblichen Kontaminanten 
sind

Einfache Verpackung - AHN myPlate® Petrischalen 
werden in einfachen Verpackungsoptionen 
geliefert. Jede Packung enthält 10 oder 20 Platten 
pro Beutel, sodass die Benutzer die optimale Menge 
für ihre Probenvorbereitung wählen können. Dies 
reduziert das Risiko von verschwendeten Proben 
und kontaminierten Platten.

Platzsparende Petrischalen - mit einem 
Standarddurchmesser von 90mm haben die AHN 
myPlate® Petrischalen die optimale Balance von 
Standfläche und platzsparenden Abmessungen. 
Darüber hinaus sind diese Platten leicht und 
vollständig stapelbar.

Petrischalen mit exzellentem Luftstrom - AHN 
myPlate® Petrischalen werden in belüfteten- 
und unbelüfteten Formaten geliefert, um 
verschiedenen mikrobiellen Kulturanforderungen 
gerecht zu werden. Belüftete Platten haben 
eine Lippe, die den Luftstrom und die 
Feuchtigkeitskontrolle ermöglicht. Unbelüftete 
Platten begrenzen den Luftstrom und maximieren 
die Feuchtigkeitsbindung.

BestellinformationBeschreibung Durch-
messer Höhe Belüftet Steril Farbe Verpackung VE Kat.-Nr.

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 48x10 3-510-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm Ja klar Beutel 48x10 3-511-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 48x10 3-512-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken Ja klar Beutel 48x10 3-513-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm klar Beutel 24x20 3-520-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,35mm Ja klar Beutel 24x20 3-521-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken klar Beutel 24x20 3-522-48-0

AHN myPlate® 
Petrischalen 91,5mm 14,55mm Ja, 3 Belüftungsnocken Ja klar Beutel 24x20 3-523-48-0



Mühelose und sichere Handhabung – ergonomisches 
Deckeldesign mit Einführhilfen (1,5 mL / 2,0 mL) und sicherem 
Klickverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres 
Öffnen und Schließen des Röhrchens / Röhrchenboden und 
-deckel sind nicht scharfkantig, Schutzhandschuhe werden 
nicht beschädigt / Röhrchendeckel ist punktierbar

Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise 
Graduierungslinien / 1,5 mL Röhrchen verfügt über 0,2 mL 
zusätzliches Volumen und 0,5 mL Röhrchen über 0,1 mL 
zusätzlichem Volumen für Kühl- und Erhitzungszwecke

Einfache Probenidentifikation – mattierte 
Kennzeichnungsflächen für eine einfache Beschriftung

Optische Messung - hochtransparentes Röhrchen

Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust der 
Probe – qualitativ hochwertiges Rohmaterial entspricht 
den Reinheitsstandards und verfügt über eine sehr gute 
mechanische und chemische Beständigkeit

Zentrifugenspezifikationen:
bis zu 20.000 x g - 0,5 mL Mikroröhrchen 
bis zu 25.000 x g - 1,5 mL / 2,0 mL

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar 
(Beta-Bestrahlung)

Sterile Handhabung - autoklavierbar (geöffnet 121 °C / 15 min)

Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpack-
ung VE Kat.-Nr.

0,5 mL 31,6mm klar Beutel 5x1000 3-116-C5-0

1,5 mL 40,9mm

klar Beutel 16x500 3-205-80-0 

klar Beutel 10x500 3-207-C5-0 

Schwarz* Beutel 16x500 3-205-80-7 

2,0 mL 41,7mm
klar Beutel 16x500 3-204-80-0 

klar Beutel 10x500 3-208-C5-0 

Bestellinformation

*Schutz von lichtempfindlichen Proben

autoklavierbar 
121oC
15 min

metall 
- frei

0.5 mL | 1.5 mL | 2.0 mL

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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Kein Risiko der Probenverunreinigung – qualitativ hochwertiges 
Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen
Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss
Einfache Probenidentifikation – großes Beschriftungsfeld auf 
dem Röhrchen
Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise  
Graduierungslinien
Kein Probenverlust – Röhrchen widersteht hohen Zentrifugal-
kräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121°C)
Zentrifugenspezifikationen: 
bis zu 17.000 RCF - 15 mL Zentrifugenröhrchen 
bis zu 20.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen 
bis zu 7.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen (selbststehend)
Bequeme Handhabung – der 3/4-Drehverschluss ermöglicht 
eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar  
Gamma-Bestrahlung)
Sterile Handhabung – autoklavierbar (geöffnet 121°C / 15 min)
Versionen – 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand 
oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich

selbststehend (Stehrand)

ohne Stehrand

Bestellinformation
Volumen Höhe Farbe Sterilisiert Verpack-

ung VE Kat.-Nr.

15 mL

120,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-254-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-255-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-256-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-257-25-8

50 mL

115,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-270-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-271-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-272-25-8

klar/Grau rack 20x25 3-273-25-8

50 mL selbststehend

115,0  
mm

klar/Grau Beutel 20x25 3-280-25-8

klar/Grau Beutel 20x25 3-281-25-8

autoklavierbar 
121oC
15 min

metall 
- frei

15 mL | 50 mL
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Endotoxin • Pyrogens



Konstruktion – hergestellt aus einer einzigartigen 
Mischung aus Polystyrol 

Extra großer, stabiler Sockel mit breiten Rändern - für 
einen sicheren Stand auf Ihrem Labortisch 

Graduierungen – für einfache, genaue Dosierung/ 
hilft bei der Identifizierung von Flüssigkeitsresten 
Abgewinkelter Innenraum unterstützt das Sammeln 
der Flüssigkeit und verringert den Reagenzienabfall 
Auslaufsicher – Sie müssen sich keine Sorgen über 
verschüttete Flüssigkeiten machen, während Sie 
diese verarbeiten 

Einfaches Ausgießen – Restflüssigkeit kann 
komfortabel über die Ecken entleert werden

Kompakte Lagerung – die Reservoirs sind einfach 
zu stapeln und die Lippe am Boden des Reservoirs 
ermöglicht diese leicht voneinander zu trennen 

Ideal für die Verwendung mit allen AHN Einkanal- und 
Mehrkanalpipetten - um den verschiedenen Pipetten 
gerecht zu werden, gibt es unsere Reservoire in drei 
verschiedenen Größen:

Bestellinformation
Beschreibung Verpackung VE Kat. Nr.

AHN Reagenzienreservoirs  10 mL Beutel 5x100 3-701-11-9

AHN Reagenzienreservoirs  25 mL Beutel 5x100 3-702-11-9

AHN Reagenzienreservoirs  50 mL Beutel 5x100 3-703-11-9

1 2 3

10 mL | 25 mL | 50 mL

24

1 	 10 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 8- und 16-Kanal-Pipetten)
2 	 25 mL, flacher Boden (ideal für Mehrkanalpipetten)
3 	 50 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 12-Kanal-Pipetten)

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland
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Distributed by:

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Deutschland
P: +49(0)3631/65242-0	
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@cappahn.com
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