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Desde hace más de veinte años, AHN Biotechnologie GmbH ha sido el 
fabricante original (OEM) de bienes consumibles para muchas grandes 
firmas dedicadas a las ciencias de la vida y compañías de distribución 
en Alemania y en todo el mundo. Ubicada en Nordhausen (Alemania), 
nuestro avanzado centro de producción cumple, e incluso supera, los 
estrictos requisitos de las conocidas firmas a las que proveemos.

Ya ha llegado la hora de que AHN Biotechnologie GmbH lance su propia 
marca y proporcione sus valiosos servicios directamente a científicos de 
todo el mundo. Además de nuestros productos usuales, estamos reforzando 
nuestra marca mediante la introducción de una completa gama de bienes 
consumibles, instrumentos para el manejo de líquidos y equipamiento de 
laboratorio. Nuestra inigualable combinación de flexibilidad, innovación 
y alto nivel de automatización en el proceso de fabricación garantizan 
unos productos para el laboratorio que responden a las necesidades de 
los clientes en todo el mundo y alcanzan la calidad que desean.

Nuestra práctica en la producción de puntas de pipeta se ha visto reforzada 
con la implementación de moldes suizos recientemente desarrollados, lo 
que ha conducido al lanzamiento de nuevas líneas de puntas ajustadas 
a los estrictos estándares de la actual industria de los laboratorios. Nuestra 
finalidad es ofrecer la mejor relación calidad–precio de todo el mercado 
en puntas de pipeta y otros productos AHN.

Con el objeto de obtener el mejor rendimiento de nuestros bienes 
consumibles, hemos trabajado continuamente en la mejora de nuestros 
instrumentos. Las nuevas pipetas profesionales pipet4u®, con una exactitud 
mejorada, así como los actualísimos dispensadores acoplables a frasco 
AHN myDpette, convencen por la simplicidad de su uso combinada con la 
máxima calidad de acabado. Con nuestra pipet4u® Revolution ofrecemos 
una gama asequible de pipetas electrónicas. Aproveche las ventajas de 
la dispensación electrónica, como la mayor precisión y la función de multi– 
dispensación.

Los productos AHN myLab® se han lanzado al mercado con un solo 
objetivo en mente: USTED. Una amplia gama de centrífugas, agitadores y 
mezcladoras se encuentra disponible en toda una variedad de tamaños, 
con múltiples accesorios y más funciones que los de la mayoría de nuestros 
competidores.

Le invitamos a explorar la nueva AHN y a descubrir una manera mejor de 
obtener su equipamiento de laboratorio y bienes consumibles.

ww.ahn-bio.de
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Pipeteo cómodo y sin esfuerzo – diseño nuevo, 
manejable del mango con un agarre suave para su 
uso cómodo y la prevención del esfuerzo manual / 
peso ligero / la baja resistencia del émbolo minimiza la 
LER/RSI (lesión por esfuerzo repetido)

Fácil identificación – utilice las piezas de fácil 
ensamblaje y con código de colores para identificar la 
pipeta de acuerdo con sus necesidades

Durabilidad – la nueva punta cónica muestra una 
alta fuerza mecánica y resistencia contra productos 
químicos

Estabilidad del calibrado – no necesita una 
recalibración incluso después de múltiples pases por la 
autoclave

Pipeteo exacto y de confianza – oud.ón de pipeteo 
reverso para la aspiración y la dispensación exacta y 
precisa de líquidos viscosos / su innovador agarre suave 
impide la transferencia del calor a los componentes 
internos, lo que asegura una operación de pipeteo 
exacta / el mecanismo de bloqueo de las pipetas 
de volumen variable evita cambios de volumen 
durante el pipeteo / el sistema de soplado permite la 
dispensación de hasta la última gota

Manipulación estéril – pipeta completamente 
autoclavable (por vapor a 121 °C / 15 min)

Fácil y rápido mantenimiento y ajuste – con la 
herramienta incluida de desmontaje y calibración

Cumple con los siguientes estándares: DIN EN ISO 
8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6 |

Lista de compatibilidades disponible previa solicitud

Código de colores

Forma ergonómica Paquete de entrega
1 u. pipeta manual 1 bolsa Puntas de muestra
1 u. Herramienta de calibración / desmontaje 1 bolsa Juntas tóricas
1 u. Herramienta para las piezas 1 u. Manual de instrucciones
1 bolsa Piezas con el código 1 u. Tarjeta de garantía
1 bolsa Grasa de silicona 1 u. Informe de calibración

2
AÑOS DE 

GARANTÍA 

RESISTENTE A 
LOS RAYOS 

UV

autoclavable
121oC
15 min
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Volumen Volumen de test Incrementos Inexactitud 1 Imprecisión 2 Núm. Cat.
5 µL 5 µL - 1.30% 1.20% 8-001-20-9
10 µL 10 µL - 0.80% 0.80% 8-002-20-9
20 µL 20 µL - 0.60% 0.50% 8-003-20-9
25 µL 25 µL - 0.50% 0.30% 8-004-20-9
50 µL 50 µL - 0.50% 0.30% 8-007-20-9
100 µL 100 µL - 0.50% 0.30% 8-008-20-9
200 µL 200 µL - 0.40% 0.20% 8-009-20-9
250 µL 250 µL - 0.40% 0.20% 8-010-20-9
500 µL 500 µL - 0.30% 0.20% 8-011-20-9
1000 µL 1000 µL - 0.30% 0.20% 8-012-20-9
2 mL 2 mL - 0.30% 0.15% 8-013-20-9
2.5 mL 2.5 mL - 0.30% 0.15% 8-014-20-9
5 mL 5 mL - 0.30% 0.15% 8-015-20-9
10 mL 3 10 mL - 0.60% 0.20% 8-016-20-9

Información para pedidos

Volumen Volumen de test Incrementos Inexactitud 1 Imprecisión 2 Núm. Cat.

0.1-2.5 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

0.01 µL
12.00 %
3.00 %
2.50 %

6.00 %
3.00 %
1.60 %

8-100-20-9

0.5-10 µL
1 µL
5 µL

10 µL
0.10 µL

2.50%
2.00%
1.00%

1.50%
1.00%
0.80%

8-101-20-9

2-20µL
2 µL

10 µL
20 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
0.90%

2.00%
1.00%
0.40%

8-102-20-9

5-50 µL
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
2.00%
0.80%
0.60%

2.00%
0.40%
0.30%

8-103-20-9

10-100 µL
10 µL
50 µL

100 µL
0.50 µL

3.00%
1.00%
0.80%

1.50%
0.50%
0.15%

8-104-20-9

20-200 µL
20 µL

100 µL
200 µL

1.00 µL
2.00%
0.70%
0.60%

0.80%
0.30%
0.15%

8-105-20-9

50-200 µL
50 µL

100 µL
200 µL

1.00 µL
1.00%
0.80%
0.60%

0.40%
0.20%
0.15%

8-105-21-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
5.00 µL

2.00%
1.00%
0.60%

0.70%
0.40%
0.20%

8-106-20-9

200-1000 µL
200 µL
500 µL

1000 µL
5.00 µL

0.90%
0.75%
0.60%

0.30%
0.25%
0.20%

8-106-21-9

0.5-5 mL
0.5 mL
2.5 mL

5 mL
0.05 mL

2.00%
0.60%
0.50%

0.60%
0.30%
0.15%

8-107-20-9

2-10 mL3
2 mL
5 mL

10 mL
0.10 mL

3.00%
1.20%
0.60%

0.60%
0.30%
0.20%

8-108-20-9

1 Error sistemático
2 Error aleatorio
3 La función de 
expulsión de la 
punta no está 
disponible

Pipetas manuales monocanal, volumen fijo

Pipetas manuales monocanal, volumen variable

Descripción Contenido Núm. Cat.

Kit de iniciación de pipetas 4 pipetas (0.5-10 μL/10-100 μL/100-1000 μL/2-10 mL), un soporte de 6 huecos,
3 cajas de Puntas de Pipeta y 1 bolsa de Puntas de Pipeta 8-SK1-99-9

Kit de iniciación de pipetas 4 pipetas (0.1-2.5 μL/2-20 μL/20-200 μL/ 100-1000 μL), un soporte de 6 huecos
4 cajas de Puntas de Pipeta 8-SK2-99-9

AHN pipet4u pro Pipette Kits de iniciación
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Volumen Canales Volumen de test Incrementos Inexactitud 1 Imprecisión 2 Núm. Cat.

0.5-10 µL 8
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.10 µL
4.00%
2.50%
1.50%

4.00%
2.50%
1.50%

8-201-20-9

5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-202-20-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
1.00 µL

1.50%
1.00%
1.00%

0.75%
0.50%
0.25%

8-204-20-9

30-300 µL 8
30 µL

150 µL
300 µL

1.00 µL
1.50%
1.00%
0.80%

0.75%
0.50%
0.25%

8-203-20-9

0.5-10 µL 12
1 µL
5 µL

10 µL
0.10 µL

4.00%
2.50%
1.50%

4.00%
2.50%
1.50%

8-401-20-9

5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-402-20-9

10-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
1.00 µL

1.50%
1.00%
1.00%

0.75%
0.50%
0.25%

8-404-20-9

30-300 µL 12
30 µL

150 µL
300 µL

1.00 µL
1.50%
1.00%
0.80%

0.75%
0.50%
0.25%

8-403-20-9

Pipetas manuales multicanal, volumen variable
Información para pedidos

1 Error sistemático 2 Error aleatorio

Partes de repuesto para pipetas monocanal manuales pipet4u pro
Set Volumen Núm. Cat.

0.1-2.5 µL 8-190-00-9
0.5-10 µL 8-190-01-9

2-20 µL 8-190-02-9

5 µL
10 µL
20 µL
25 µL
50 µL

5-50 µL

8-190-03-9

100 µL
10-100 µL 8-190-04-9

200 µL
20-200 µL
50-200 µL

8-190-05-9

250 µL
500 µL
1000 µL

100-1000 µL
200-1000 µL

8-190-06-9

2 mL
2.5 mL
5 mL

0.5-5 mL

8-190-07-9

10 mL
2-10 mL 8-190-08-9

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Exactas y precisas - calibradas según la norma ISO 8655-6, lo que 
garantiza un alto nivel de exactitud y precisión en el manejo de la pipeta.

Diseño ergonómico - presenta una distribución óptima del peso para 
una mayor comodidad en el manejo, así como una fácil expulsión de 
la punta gracias a un mecanismo exclusivo de base de silicona para 
la absorción de impactos. Ambas características reducen el riesgo de 
lesiones por esfuerzo repetido.

Gran pantalla de cuatro dígitos - fácil de ver y acceder durante la 
operación sin ser tapada por las palmas de la mano.

Fabricación duradera - hechas para durar con materiales resistentes 
a la corrosión y a los impactos. Todas las pipetas son totalmente 
autoclavables y resistentes a los rayos ultravioleta y no necesitan ser 
recalibradas después de la esterilización. Los conos de las puntas están 
hechos de PVDF de alta duración.

Pistón asistido por imán - reduce la necesidad de un pesado muelle de 
pistón por lo que hace falta menos fuerza en el émbolo para su utilización.

Innovador diseño de muelle y junta - reduce aún más la fuerza necesaria 
sobre el émbolo para la utilización de la pipeta.

Interruptor de bloqueo de volumen - cómodo interruptor de bloqueo de 
volumen y cabezal que se puede manejar con una sola mano.

Cabezales con códigos de colores - permite que cada una de las pipetas 
se pueda identificar y clasificar con facilidad.

Compatibilidad universal de puntas - las pipetas myPette® Pro funcionan 
con una amplia gama de puntas

Variedad de tamaños y configuraciones - hay opciones monocanal y 
multicanal disponibles en varios tamaños para distintos volúmenes.

Volumen Volumen de 
prueba Incrementos Inexactitud1 Imprecisión2 Núm. Cat.

2.5 µL 2,5 µL - 2.00% 1.60% 8-000-30-9
5 μL 5 μL - 1.30% 1.20% 8-001-30-9
10 μL 10 μL - 1.20% 0.60% 8-002-30-9
20 μL 20 μL - 1.00% 0.30% 8-003-30-9
25 μL 25 μL - 1.00% 0.30% 8-004-30-9
50 μL 50 μL - 0.70% 0.30% 8-007-30-9
100 μL 100 μL - 0.60% 0.20% 8-008-30-9
200 µL 200 µL - 0.60% 0.20% 8-009-30-9
250 µL 250 µL - 0.60% 0.30% 8-010-30-9
500 µL 500 µL - 0.60% 0.20% 8-011-30-9
1000 µL 1000 µL - 0.60% 0.20% 8-012-30-9
2 mL 2 mL - 0.30% 0.15% 8-013-30-9
5 mL 5 mL - 0.30% 0.15% 8-015-30-9
10 mL 10 mL - 0.60% 0.20% 8-016-30-9

Información para pedidos 
Pipetas monocanal manuales, volumen fijo 

1 Error sistemático   2 Error aleatorio  

Paquete de entrega
1 ud. Pipeta manual
1 ud. Herramienta de calibración
1 ud. Certificado de conformidad 
y calibración
1 ud. Manual de instrucciones
1 ud. Soporte para estantes
1 ud. Tarjeta de garantía
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Volumen Volumen de prueba Incrementos Inexactitud1 Imprecisión2 Núm. Cat.

0.1-2.5 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

0.002 µL
12.00 %
2.50 %
2.50 %

6.00 %
1.50 %
1.50 %

8-100-30-9

0.5-10 µL
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
2.50%
1.50%
1.00%

1.50%
0.80%
0.40%

8-101-30-9

2-20µL
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
3.00%
1.20%
0.90%

1.50%
0.60%
0.30%

8-102-30-9

5-50 µL
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
2.00%
0.80%
0.60%

2.00%
0.40%
0.30%

8-103-30-9

10-100 µL
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

1.00%
0.30%
0.20%

8-104-30-9

20-200 µL
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
2.50%
0.70%
0.60%

0.70%
0.30%
0.20%

8-105-30-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL
1000 µL

1.00 µL
3.00%
1.00%
0.60%

0.60%
0.20%
0.20%

8-106-30-9

0.5-5 mL
0.5 mL
2.5 mL
5 mL

10 µL
2.40%
1.20%
0.60%

0.60%
0.25%
0.20%

8-107-30-9

1-10 mL 
1 mL
5 mL
10 mL

20 µL
3.00%
0.80%
0.60%

0.60%
0.20%
0.15%

8-108-30-9

Pipetas monocanal manuales, volumen variable 

1 Error 
sistemático   
2 Error aleatorio  

Volumen Canales Volumen de prueba Incrementos Inexactitud1 Imprecisión2 Núm. Cat.

0.5-10 µL 8
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
8.00%
4.00%
2.00%

5.00%
2.00%
1.00%

8-201-30-9

2-20µL 8
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
7.00%
3.00%
2.00%

3.00%
2.00%
2.60%

8-205-30-9

5-50 µL 8
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-202-30-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-204-30-9

20-200 µL 8
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
5.00%
1.00%
0.70%

1.40%
0.40%
0.25%

8-206-30-9

30-300 μL 8
30 µL
150 µL
300 µL

0.20 µL
3.00%
1.00%
0.60%

1.00%
0.50%
0.30%

8-203-30-9

0.5-10 μL 12
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
8.00%
4.00%
2.00%

5.00%
2.00%
1.00%

8-401-30-9

2-20 μL 12
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
7.00%
3.00%
2.00%

3.00%
2.00%
2.60%

8-405-30-9

5-50 µL 12
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-402-30-9

10-100 μL 12
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-404-30-9

20–200 µL 12
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
5.00%
1.00%
0.70%

1.40%
0.40%
0.25%

8-406-30-9

30-300 μL 12
30 µL
150 µL
300 µL

0.20 µL
3.00%
1.00%
0.60%

1.00%
0.50%
0.30%

8-403-30-9

Pipetas multicanal manuales, volumen variable 
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Manipulación segura y sin esfuerzo – almacenamiento 
de pipetas cómodo y de confianza / los soportes para 
pipetas se pueden montar y desmontar fácilmente 
para su limpieza

Versiones – disponibles en versiones de 1, 4 o 6 lugares 
para pipetas monocanal y multicanal, y en versiones 
de números de lugares fijos o variables

Descripción – Soportes de pipeta acrílicos/de aluminio Color Unidad de 
venta Núm. Cat.

Soporte de pipeta de un lugar para pipetas monocanal y multicanal
manuales núm. de lugares variable claro/magenta Cartón/1 u. 8-132-01-8

Soporte de pipeta de 6 lugares para pipetas monocanal manuales núm.  
de lugares variable claro/magenta Cartón/1 u. 8-132-00-8

Información para pedidos

Soportes de pipeta acrílicos / de aluminio

Soportes de pipeta acrílicos

Descripción - Acrylic pipette stands Color Unidad de 
venta Núm. Cat.

Soporte de pipeta de un lugar para pipetas multicanal manuales núm. de lugares fijo negro Cartón/1 u. 8-130-02-7

Soporte de pipeta de un lugar para pipetas multicanal manuales núm. de lugares fijo blanco Cartón/1 u. 8-130-02-9

Soporte de pipeta de 4 lugares para pipetas monocanal manuales núm. de lugares fijo blanco Cartón/1 u. 8-130-00-9

Soporte de pipeta de 6 lugares para pipetas monocanal manuales núm. de lugares fijo blanco Cartón/1 u. 8-131-00-9

Soporte de pipetas AHN myPette® Pro para montaje en estantería blanco Cartón/1 u. 8-133-01-9

Soporte de carrusel de 6 lugares para pipetas AHN myPette® Pro blanco Cartón/1 u. 8-133-00-9

1 2

3 4 5 6

1

2

3

4

5

6
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Pipeteo cómodo y sin esfuerzo – pantalla OLED ultra-brillante para una visibilidad 
extra-clara / diseño ergonómico para un uso que no cause fatiga / cómodo dial 
para el pipeteo que conlleva un fácil control del volumen y un menor esfuerzo 
en el pipeteo /minimiza el riesgo de LER/RSI – lesión por esfuerzo repetido)

Fácil manejo con un dial – control de todos los programas de operación 
mediante el sistema patentado de dial único

6 programas de operación diferentes – pipeteo / dispensación / pipeteo reverso 
/ mezcla / auto-calibración / control de la velocidad

Pipeteo exacto y de confianza – El Sistema SCS (speed control system - sistema 
de control de la velocidad) controla el movimiento del pistón y proporciona la 
mayor precisión y exactitud

Fácil auto-calibración – El Sistema ESM (easy self-calibration management system 
– sistema de fácil control de la auto-calibración) permite la calibración de la 
pipeta por parte del usuario, el usuario puede calibrar la pipeta para soluciones 
de distinta viscosidad, el sistema controla asimismo y de manera permanente 
todas las funciones e indica los errores

Manipulación estéril – cono de la pipeta autoclavable (120 °C / 15 min)

Cumple con los siguientes estándares: DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | 
DIN EN ISO 8655-6

Lista de compatibilidades disponible previa solicitud

Volumen Volumen de test Incrementos Inexactitud 1 Imprecisión 2 Núm. Cat.

0.2-10 µL
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-500-00-0

5-100 µL
5 µL

50 µL
100 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-501-00-0

10-200 µL
10 µL

100 µL
200 µL

0.10 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.50%
0.10%

8-502-00-0

50-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
1.00 µL

0.40%
0.40%
0.30%

0.50%
0.20%
0.10%

8-503-00-0

100-5000 µL
500 µL

2500 µL
5000 µL

5.00 µL
0.40%
0.10%
0.10%

0.50%
0.10%
0.10%

8-505-00-0

Pipetas monocanal electrónicas
Información para pedidos

Delivery Package
1 u. Pipeta electrónica 1 u. Batería de litio-ion
1 u. Bolsa de puntas de muestra 1 u. Cargador (UE)
1 u. Grasa 1 u. Manual de instrucciones
1 u. Destornillador 1 u. Informe de calibración

1 Error sistemático   2 Error aleatorio

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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1 Error sistemático   2 Error aleatorioPaquete de entrega
1 ud. Pipeta electrónica 1 ud. Batería de litio-ion
1 ud. Bolsa de puntas de muestra 1 ud. Cargador (UE)
1 ud. Grasa 1 ud. Manual de instrucciones
1 ud. Destornillador 1 ud. Informe de calibración

2
AÑOS DE 

GARANTÍA 

RESISTENTE A 
LOS RAYOS 

UV

autoclavable
120oC
15 min

Volumen Canales Volumen de 
test Incrementos Inexactitud 1 Imprecisión 2 Núm. Cat.

0.2-10 µL 8
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-520-00-0

2.5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-521-00-0

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
0.10 µL

3.00 %
1.00 %
0.80 %

2.00 %
0.80 %
0.30 %

8-523-00-0

15-300 µL 8
20 µL

150 µL
300 µL

0.50 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.30%
0.10%

8-522-00-0

0.2-10 µL 12
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-530-00-0

2.5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-531-00-0

5-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
0.10 µL

3.00 %
1.00 %
0.80 %

2.00 %
0.80 %
0.30 %

8-533-00-0

15-300 µL 12
20 µL

150 µL
300 µL

0.50 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.30%
0.10%

8-532-00-0

Pipetas monocanal electrónicas
Información para pedidos

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Alemania

12



Paquete de entrega
1 ud. Controlador de pipeta

2 uds. Filtros de membrana PTFE (0.2 μm / 0.45 μm)

1 ud. Cargador (EU)

2 uds. Baterías NiMH 

1 ud. Soporte de montaje en la pared

1 ud. Soporte para la mesa de trabajo

1 ud. Manual de instrucciones

1 ud. Tarjeta de garantía

Punta de cono autoclavable Botones de apretado 
ergonómicos

Pipeteo cómodo y sin esfuerzo – diseño 
ligero de la pipeta / botones de acción 
suave para un control preciso del pipeteo / 
diseño ergonómico para un fácil manejo / 
funcionamiento inalámbrico (mantiene una 
carga de hasta 8 horas) / silencioso a la par 
que potente motor

Control de la contaminación – el filtro de la 
membrana se puede sustituir para minimizar 
el riesgo de contaminación

Ajuste de la velocidad – regulación de la 
velocidad de pipeteo según la viscosidad de 
la muestra con 3 velocidades seleccionables

Manipulación estéril – cono de pipeta 
autoclavable (120 °C / 15 min)

2
AÑOS DE 

GARANTÍA 

RESISTENTE A 
LOS RAYOS 

UV

autoclavable
120oC
15 min

Información para pedidos
Descripción Unidad de venta Núm. Cat.

Controlador de pipeta pipet4u® Oasis 0.1-100 mL Cartón/1 ud. 8-300-00-9

Descripción - Piezas de recambio Unidad de venta Núm. Cat.

Filtro de membrana 0.20 μm PTFE Bolsa/5 uds. 8-300-03-0

Filtro de membrana 0.45 μm PTFE Bolsa/5 uds. 8-300-04-0

Adaptador de silicona Bolsa/1 ud. 8-300-01-0

Cono de pipeta Bolsa/1 ud. 8-300-02-8

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Sistema de pistón único – limpieza del pistón y 
del cilindro que no afecta a la calibración

Marcas de gradación dobles – lectura del 
volumen desde ambos lados		
Diseño de la válvula sin muelle – lo que resulta 
en un funcionamiento impecable y una alta 
resistencia química

Ecológico – al descargar los tubos en modo 
de recirculación, en dispensación rápida, 
el reactivo se dirige de nuevo a la botella, 
eliminando la pérdida de valiosos reactivos, lo 
que conlleva seguridad y ahorro

Fácil manejo – el tubo de descarga, con 360º 
de giro, permite la visibilidad de la etiqueta 
de la botella en todo momento / el tubo 
telescópico de llenado es compatible con 
distintos tamaños de botellas de reactivos / 
agarre ergonómico

De fácil calibración – cumple con el estándar 
ISO 8655-5

Información para pedidos
Descripción Unidad de venta Núm. Cat.

Dosificador Acoplable a Frascos AHN myDpette  0.25-2.5 mL Cartón/1 ud. 8-700-00-0

Dosificador Acoplable a Frascos AHN myDpette  0.5-5.0 mL Cartón/1 ud. 8-701-00-0

Dosificador Acoplable a Frascos AHN myDpette  1.0-10.0 mL Cartón/1 ud. 8-702-00-0

Dosificador Acoplable a Frascos AHN myDpette  2.5-25.0 mL Cartón/1 ud. 8-703-00-0

AHN myDpette Dosificador acoplable a frascos 5.0-50.0 mL Cartón/1 ud. 8-704-00-0

Delivery Package
1 ud. Dosificador acoplable a frascos
4 uds. Adaptadores  
(Tapón de rosca de 28, 38, 40 y 45mm)
1 ud. Tubo telescópico de llenado

1 ud. Tubo de recirculación

1 ud. Herramienta de calibración

1 ud. Manual del usuario

1 ud. Certificado de conformidad

1 ud. Informe de calibración

1 ud. Tarjeta de garantía Marcas de gradación dobles Válvula de recirculación

RESISTENTE A 
LOS RAYOS 

UV

autoclavable
120oC
20 min

1 Error sistemático   2 Error aleatorio

14
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Distribuido por:

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Alemania
P: +49(0)3631/65242-0	
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@cappahn.com
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