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Depuis plus de vingt ans, AHN Biotechnologie GmbH fabrique des consommables OEM 
pour de nombreuses marques de sciences de la vie et pour des sociétés de distribution 
basées en Allemagne et dans le monde entier. Situé à Nordhausen, en Allemagne, 
notre site de production moderne répond aux exigences des plus grandes marques 
que nous approvisionnons. 

AHN Biotechnologie GmbH distribue désormais sa propre gamme et approvisionne des 
instruments de qualité directement aux scientifiques du monde entier.

En complément de nos produits actuels, nous avons développé notre propre gamme 
avec l’introduction d’une série complète de consommables, d’instruments de 
manipulation de liquides et d’équipements de laboratoire. Notre combinaison unique 
alliant flexibilité, innovation et automatisation de fabrication de haut niveau répondent 
aux besoins produits des laboratoires de nos clients du monde entier, tout en respectant 
leurs exigences en matière de qualité. 

Notre savoir-faire en matière de production de pointes de pipettes a été renforcé par 
l’acquisition de nouveaux moules suisses, tout récemment développés, conduisant au 
lancement de nouvelles lignes de pointes et répondant aux normes strictes de l’industrie 
moderne des laboratoires.

Notre objectif est d’offrir le meilleur rapport qualité-prix en matière de pointes de pipettes 
et d’autres produits AHN.

Pour obtenir les performances les plus optimales de nos consommables, nous travaillons 
continuellement à l’amélioration de nos instruments.

Les nouvelles pipettes pipet4u® pro, d’une précision accrue et d’une plus grande facilité 
d’utilisation, ainsi que les tout nouveaux distributeurs AHN myDpette, convainquent par 
leur simplicité d’utilisation associée à la plus haute qualité de fabrication.

Notre gamme pipet4u® Revolution est composée de pipettes électroniques à un prix 
abordable. Profitez des avantages de la distribution électronique, tels qu’une précision 
accrue ainsi que des fonctions de distributions multiples.

Les produits AHN myLab® ont été conçus avec une seule idée en tête : VOUS satisfaire.

Une large gamme de centrifugeuses, d’agitateurs et de mélangeurs sont disponibles en 
plusieurs formats, et sont équipés de multiples accessoires et de plus de fonctionnalités 
que la plupart de nos concurrents.

Nous vous invitons à explorer le nouveau catalogue AHN et à découvrir une meilleure 
façon de vous approvisionner en équipements et consommables de laboratoire.

www.ahn-bio.de
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Pipetage confortable et sans effort - nouvelle conception 
de poignée facile à utiliser avec prise en main souple 
pour une utilisation confortable afin d’éviter les douleurs 
de la main / poids léger / faible force du piston 
minimisant les troubles musculosquelettiques (TMS)

Identification facile - utilisez les codes couleur faciles 
à fixer pour identifier votre pipette en fonction de vos 
besoins.

Durabilité - le nouveau cône de la pointe fait preuve 
d’une grande résistance mécanique et chimique.

Stabilité de l’étalonnage - même après plusieurs 
passages à l’autoclave, aucun réétalonnage n’est 
nécessaire.

Pipetage précis et fiable - option de pipetage inversé 
pour une aspiration et une distribution précises et exactes  
des liquides visqueux / la poignée souple innovante 
empêche le transfert de chaleur aux composants 
internes, garantissant un fonctionnement précis de la 
pipette / le mécanisme de verrouillage du compteur des 
pipettes à volume variable empêche les changements 
de volume pendant le pipetage / le système de purge 
permet de distribuer la dernière goutte

Manipulation stérile - pipette entièrement autoclavable 
(par vapeur à 121°C / 15 min)

Entretien et réglage faciles et rapides - avec l’outil de 
démontage et de calibrage inclus

Répond aux normes suivantes : DIN EN ISO 8655-1 | DIN 
EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6 

Liste des compatibilités disponible sur demande

Code de couleurs 

Forme ergonomique Contenu de l’emballage
1 pc. Pipette manuelle 1 sachet d'échantillons de pointes
1 pc. Outil de calibrage/démontage 1 sachet de joints toriques
1 pc. Outil de largage 1 pc. Manuel d'instruction
1 sachet de codes couleurs 1 pc. Carte de garantie
1 pc. Graisse de silicone 1 pc. Rapport d'étalonnage

2
ANS DE 

GARANTIE 

RÉSISTANT 
AUX UV 

autoclavable
121oC
15 min
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Volume Volume de test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No. Cat.
5 µL 5 µL - 1.30% 1.20% 8-001-20-9
10 µL 10 µL - 0.80% 0.80% 8-002-20-9
20 µL 20 µL - 0.60% 0.50% 8-003-20-9
25 µL 25 µL - 0.50% 0.30% 8-004-20-9
50 µL 50 µL - 0.50% 0.30% 8-007-20-9
100 µL 100 µL - 0.50% 0.30% 8-008-20-9
200 µL 200 µL - 0.40% 0.20% 8-009-20-9
250 µL 250 µL - 0.40% 0.20% 8-010-20-9
500 µL 500 µL - 0.30% 0.20% 8-011-20-9
1000 µL 1000 µL - 0.30% 0.20% 8-012-20-9
2 mL 2 mL - 0.30% 0.15% 8-013-20-9
2.5 mL 2.5 mL - 0.30% 0.15% 8-014-20-9
5 mL 5 mL - 0.30% 0.15% 8-015-20-9
10 mL 3 10 mL - 0.60% 0.20% 8-016-20-9

Nomenclature de commande

Volume Volume de test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No. Cat.

0.1-2.5 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

0.01 µL
12.00%
3.00%
2.50%

6.00%
3.00%
1.60%

8-100-20-9

0.5-10 µL
1 µL
5 µL

10 µL
0.10 µL

2.50%
2.00%
1.00%

1.50%
1.00%
0.80%

8-101-20-9

2-20µL
2 µL

10 µL
20 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
0.90%

2.00%
1.00%
0.40%

8-102-20-9

5-50 µL
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
2.00%
0.80%
0.60%

2.00%
0.40%
0.30%

8-103-20-9

10-100 µL
10 µL
50 µL

100 µL
0.50 µL

3.00%
1.00%
0.80%

1.50%
0.50%
0.15%

8-104-20-9

20-200 µL
20 µL

100 µL
200 µL

1.00 µL
2.00%
0.70%
0.60%

0.80%
0.30%
0.15%

8-105-20-9

50-200 µL
50 µL

100 µL
200 µL

1.00 µL
1.00%
0.80%
0.60%

0.40%
0.20%
0.15%

8-105-21-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
5.00 µL

2.00%
1.00%
0.60%

0.70%
0.40%
0.20%

8-106-20-9

200-1000 µL
200 µL
500 µL

1000 µL
5.00 µL

0.90%
0.75%
0.60%

0.30%
0.25%
0.20%

8-106-21-9

0.5-5 mL
0.5 mL
2.5 mL

5 mL
0.05 mL

2.00%
0.60%
0.50%

0.60%
0.30%
0.15%

8-107-20-9

2-10 mL3
2 mL
5 mL

10 mL
0.10 mL

3.00%
1.20%
0.60%

0.60%
0.30%
0.20%

8-108-20-9

1 Erreur 
systématique
2 Erreur aléatoire 
3 Fonction 
d’éjection de 
la pointe non 
disponible

Pipettes manuelles monocanal, volume fixe

Pipettes manuelles monocanal, à volume variable

Description Content No. Cat.

Kit de démarrage pipette
4 pipettes (0,5-10 μL/10-100 μL/100-1000 μL/2-10 mL), un support pour pipette 
à 6 emplacements, 3 racks de pointes de pipette et 1 sachet de pointes de 
pipette.

8-SK1-99-9

Kit de démarrage pipette 4 pipettes (0,1-2,5 μL/2-20 μL/20-200 μL/ 100-1000 μL), un support pour 
pipettes à 6 emplacements, 4 racks de pointes de pipettes 8-SK2-99-9

AHN pipet4u pro de démarrage pro Pipette 
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Volume Canaux Volume de test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No. Cat.

0.5-10 µL 8
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.10 µL
4.00%
2.50%
1.50%

4.00%
2.50%
1.50%

8-201-20-9

5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-202-20-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
1.00 µL

1.50%
1.00%
1.00%

0.75%
0.50%
0.25%

8-204-20-9

30-300 µL 8
30 µL

150 µL
300 µL

1.00 µL
1.50%
1.00%
0.80%

0.75%
0.50%
0.25%

8-203-20-9

0.5-10 µL 12
1 µL
5 µL

10 µL
0.10 µL

4.00%
2.50%
1.50%

4.00%
2.50%
1.50%

8-401-20-9

5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0.50 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-402-20-9

10-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
1.00 µL

1.50%
1.00%
1.00%

0.75%
0.50%
0.25%

8-404-20-9

30-300 µL 12
30 µL

150 µL
300 µL

1.00 µL
1.50%
1.00%
0.80%

0.75%
0.50%
0.25%

8-403-20-9

Pipettes manuelles multicanaux, à volume variable

Nomenclature de commande

1 Erreur systématique  2 Erreur aléatoire

Pièces détachées pour pipettes pro manuel monocanal pipet4u 
Lot Volume No. Cat.

0.1-2.5 µL 8-190-00-9

0.5-10 µL 8-190-01-9

2-20 µL 8-190-02-9

5 µL
10 µL
20 µL
25 µL
50 µL

5-50 µL

8-190-03-9

100 µL
10-100 µL 8-190-04-9

200 µL
20-200 µL
50-200 µL

8-190-05-9

250 µL
500 µL
1000 µL

100-1000 µL
200-1000 µL

8-190-06-9

2 mL
2.5 mL
5 mL

0.5-5 mL

8-190-07-9

10 mL
2-10 mL 8-190-08-9
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Exactitude et précision - calibrée selon la norme ISO 8655-6 pour 
garantir un haut niveau d’exactitude et de précision lors de 
l’utilisation de la pipette.

Conception ergonomique - répartition optimale du poids pour un 
confort de manipulation et une éjection facile de la pointe grâce à 
un mécanisme unique d’absorption des chocs à base de silicone, 
réduisant le risque de blessures TMS. 

Grand écran à 4 chiffres – Lecture et accès facile pendant 
l’opération et non couvert par les paumes.

Fabrication durable - fabriquée pour durer avec des matériaux 
résistant à la corrosion et aux chocs. Toutes les pipettes sont 
entièrement autoclavables et résistantes aux UV, ne nécessitant pas 
de réétalonnage après stérilisation. Les pointes sont fabriquées en 
PVDF très résistant.

Piston à assistance magnétique - réduit le besoin d’un lourd ressort 
de piston réduisant ainsi la force requise pour son fonctionnement.

Ressort et joint à conception innovante - réduit davantage la force 
nécessaire au piston lors de l’utilisation de la pipette.

Interrupteur de verrouillage - interrupteur de verrouillage du volume 
et bouton pratique pouvant être actionné d’une seule main.

Boutons à code couleur - permettent d’identifier et de trier facilement 
les pipettes individuelles.

Compatibilité universelle des pointes - les pipettes myPette® Pro sont 
compatibles avec une large gamme de pointes.

Variété de tailles et de configurations - les options mono canal et 
multicanaux sont disponibles en différentes tailles. 

Volume Volume 
test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No Cat. 

2.5 µL 2,5 µL - 2.00% 1.60% 8-000-30-9
5 μL 5 μL - 1.30% 1.20% 8-001-30-9
10 μL 10 μL - 1.20% 0.60% 8-002-30-9
20 μL 20 μL - 1.00% 0.30% 8-003-30-9
25 μL 25 μL - 1.00% 0.30% 8-004-30-9
50 μL 50 μL - 0.70% 0.30% 8-007-30-9
100 μL 100 μL - 0.60% 0.20% 8-008-30-9
200 µL 200 µL - 0.60% 0.20% 8-009-30-9
250 µL 250 µL - 0.60% 0.30% 8-010-30-9
500 µL 500 µL - 0.60% 0.20% 8-011-30-9
1000 µL 1000 µL - 0.60% 0.20% 8-012-30-9
2 mL 2 mL - 0.30% 0.15% 8-013-30-9
5 mL 5 mL - 0.30% 0.15% 8-015-30-9
10 mL 10 mL - 0.60% 0.20% 8-016-30-9

Nomenclature de commande
Pipettes manuelles monocanal, volume fixe

1 Erreur systématique 2 Erreur aléatoire

Contenu 
1 pc. Pipette manuelle
1 pc. Outil de calibrage
1 pc. Certificat de conformité et d'étalonnage
1 pc. Manuel d'utilisation
1 pc. Support d’installation pour étagère
1 pc. Carte de garantie
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Volume Volume test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No Cat. 

0.1-2.5 µL
0.25 µL
1.25 µL
2.5 µL

0.002 µL
12.00 %
2.50 %
2.50 %

6.00 %
1.50 %
1.50 %

8-100-30-9

0.5-10 µL
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
2.50%
1.50%
1.00%

1.50%
0.80%
0.40%

8-101-30-9

2-20µL
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
3.00%
1.20%
0.90%

1.50%
0.60%
0.30%

8-102-30-9

5-50 µL
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
2.00%
0.80%
0.60%

2.00%
0.40%
0.30%

8-103-30-9

10-100 µL
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

1.00%
0.30%
0.20%

8-104-30-9

20-200 µL
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
2.50%
0.70%
0.60%

0.70%
0.30%
0.20%

8-105-30-9

100-1000 µL
100 µL
500 µL
1000 µL

1.00 µL
3.00%
1.00%
0.60%

0.60%
0.20%
0.20%

8-106-30-9

0.5-5 mL
0.5 mL
2.5 mL
5 mL

10 µL
2.40%
1.20%
0.60%

0.60%
0.25%
0.20%

8-107-30-9

1-10 mL 
1 mL
5 mL
10 mL

20 µL
3.00%
0.80%
0.60%

0.60%
0.20%
0.15%

8-108-30-9

Pipettes manuelles monocanal, à volume variable

1 Erreur sys-
tématique 

2 Erreur  
aléatoire

Volume Canaux Volume test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No Cat. 

0.5-10 µL 8
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
8.00%
4.00%
2.00%

5.00%
2.00%
1.00%

8-201-30-9

2-20µL 8
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
7.00%
3.00%
2.00%

3.00%
2.00%
2.60%

8-205-30-9

5-50 µL 8
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-202-30-9

10-100 µL 8
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-204-30-9

20-200 µL 8
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
5.00%
1.00%
0.70%

1.40%
0.40%
0.25%

8-206-30-9

30-300 μL 8
30 µL
150 µL
300 µL

0.20 µL
3.00%
1.00%
0.60%

1.00%
0.50%
0.30%

8-203-30-9

0.5-10 μL 12
1 µL
5 µL
10 µL

0.02 µL
8.00%
4.00%
2.00%

5.00%
2.00%
1.00%

8-401-30-9

2-20 μL 12
2 µL
10 µL
20 µL

0.02 µL
7.00%
3.00%
2.00%

3.00%
2.00%
2.60%

8-405-30-9

5-50 µL 12
5 µL
25 µL
50 µL

0.10 µL
3.00%
1.50%
1.00%

2.00%
1.00%
0.70%

8-402-30-9

10-100 μL 12
10 µL
50 µL
100 µL

0.10 µL
3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-404-30-9

20–200 µL 12
20 µL
100 µL
200 µL

0.20 µL
5.00%
1.00%
0.70%

1.40%
0.40%
0.25%

8-406-30-9

30-300 μL 12
30 µL
150 µL
300 µL

0.20 µL
3.00%
1.00%
0.60%

1.00%
0.50%
0.30%

8-403-30-9

Pipettes manuelles multicanaux, à volume variable
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Manipulation sûre et sans effort - stockage confortable 
et fiable des pipettes / les supports de pipettes 
peuvent être facilement montés et démontés à des 
fins de nettoyage.

Versions - disponibles en supports de pipettes 1 
emplacement / 4 emplacements et 6 emplacements 
pour les pipettes monocanal et multicanal, et en 
supports fixes et variables.

Description - Supports pour pipettes en acrylique/aluminium Couleur Unité de 
vente No. Cat.

Support pour pipettes à 1 emplacement pour pipettes manuelles à un  
ou plusieurs canaux emplacement variable

transparent/ 
magenta Carton/1 pc. 8-132-01-8

Support pour pipettes 6 emplacements pour pipettes manuelles monocanal  
emplacement variable

transparent/ 
magenta Carton/1 pc. 8-132-00-8

Nomenclature de commande

Description - Supports pour pipettes en acrylique Couleur Unité de 
vente No. Cat.

Support pour pipettes 1 emplacement pour pipettes manuelles multicanaux emplacement fixe noir Carton/1 pc. 8-130-02-7

Support pour pipettes 1 emplacement pour pipettes manuelles multicanaux emplacement fixe blanc Carton/1 pc. 8-130-02-9

Support pour pipettes 4 emplacements pour pipettes manuelles monocanal emplacement fixe blanc Carton/1 pc. 8-130-00-9

Support pour pipettes 6 emplacement pour pipettes manuelles monocanal emplacement fixe blanc Carton/1 pc. 8-131-00-9

Porte-pipette AHN myPette® Pro pour montage sur étagère blanc Carton/1 pc 8-133-01-9

Support carrousel 6 places pour pipettes AHN myPette® Pro blanc Carton/1 pc 8-133-00-9

1

2

3

4

5

6

Pour pipettes monocanal et multicanaux

1 2 3 4

5 6

7

8

7 8



Pipetage confortable et sans effort - écran OLED ultra lumineux pour une 
visibilité optimale / conception ergonomique pour une utilisation sans fatigue 
/ cadran de pipetage confortable pour un contrôle facile du volume et un 
pipetage sans effort (minimise les microtraumatismes répétés).

Manipulation facile avec un seul cadran - contrôle de tous les programmes 
de fonctionnement avec le système breveté à cadran unique.

6 programmes différents - pipetage / distribution / pipetage inversé / mélange 
/ autocalibrage / contrôle de la vitesse.

Pipetage précis et fiable - le système SCS (système de contrôle de la vitesse) 
contrôle le mouvement du piston pour une précision et une exactitude 
maximales.

Auto-calibration facile - ESM-System (système de gestion d’auto-calibration 
facile) permet à l’utilisateur de calibrer la pipette, l’utilisateur peut calibrer 
sa pipette pour des solutions de viscosité différente, le système contrôle 
également en permanence toutes les fonctions et indique les erreurs.

Manipulation stérile - cône de pipette autoclavable (120°C / 15 min)

Répond aux normes suivantes : DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN 
EN ISO 8655-6

Liste de compatibilité disponible sur demande

Volume Volume de test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No. Cat.

0.2-10 µL
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-500-00-0

5-100 µL
5 µL

50 µL
100 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-501-00-0

10-200 µL
10 µL

100 µL
200 µL

0.10 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.50%
0.10%

8-502-00-0

50-1000 µL
100 µL
500 µL

1000 µL
1.00 µL

0.40%
0.40%
0.30%

0.50%
0.20%
0.10%

8-503-00-0

100-5000 µL
500 µL

2500 µL
5000 µL

5.00 µL
0.40%
0.10%
0.10%

0.50%
0.10%
0.10%

8-505-00-0

Pipettes électroniques à canal unique

Nomenclature de commande

Contenu de l’emballage
1 pièce. Pipette électronique 1 pièce. Batterie Li-Ion
1 pc. Sachet d'échantillons avec pointes 1 pc. Chargeur (EU)
1 pc. Graisse 1 pc. Manuel d'instruction
1 sac Tournevis 1 pc. Rapport d'étalonnage

1 Erreur systématique 2 Erreur aléatoire 
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1 Erreur systématique 2 Erreur aléatoireContenu de l’emballage
1 pièce. Pipette électronique 1 pièce. Batterie Li-Ion
1 pc. Sachet d'échantillons avec pointes 1 pc. Chargeur (EU)
1 pc. Graisse 1 pc. Manuel d'instruction
1 sac Tournevis 1 pc. Rapport d'étalonnage

autoclavable
120oC
15 min

Volume Canaux Volume de test Incréments Inexactitude 1 Imprécision 2 No. Cat.

0.2-10 µL 8
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-520-00-0

2.5-50 µL 8
5 µL

25 µL
50 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-521-00-0

10-100 µL 8
10 µL
50 µL

100 µL
0.10 µL

3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-523-00-0

15-300 µL 8
20 µL

150 µL
300 µL

0.50 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.30%
0.10%

8-522-00-0

0.2-10 µL 12
0.5 µL

5 µL
10 µL

0.01 µL
5.00%
2.50%
0.90%

3.00%
1.50%
0.50%

8-530-00-0

2.5-50 µL 12
5 µL

25 µL
50 µL

0.10 µL
2.50%
0.90%
0.40%

1.50%
0.30%
0.50%

8-531-00-0

5-100 µL 12
10 µL
50 µL

100 µL
0.10 µL

3.00%
1.00%
0.80%

2.00%
0.80%
0.30%

8-533-00-0

15-300 µL 12
20 µL

150 µL
300 µL

0.50 µL
0.90%
0.40%
0.30%

0.50%
0.30%
0.10%

8-532-00-0

Pipettes électroniques multicanaux

Nomenclature de commande
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Contenu de l’emballage

1 pc. Contrôleur de pipette

2 pc. Filtres à membrane en PTFE (0,2 μm / 0,45 μm)

1 pc. Chargeur (EU)

2 pc. Batteries NiMH

1 pc. Support mural

1 pc. Support de bureau

1 pc. Manuel d'instructions

1 pc. Carte de garantie

Cône d’embout autoclavable Boutons poussoirs ergonomiques

Pipetage confortable et sans effort - conception 
légère de la pipette / boutons poussoirs lisses pour 
un contrôle précis du pipetage / conception 
ergonomique pour une utilisation facile / 
fonctionnement sans fil (tient la charge jusqu’à 
8 heures) / moteur silencieux à haute puissance

Contrôle de la contamination - filtre à membrane 
remplaçable pour minimiser le risque de 
contamination.

Réglage de la vitesse - ajustement de la vitesse 
de pipetage en fonction de la viscosité de 
l’échantillon avec 3 vitesses sélectionnables

Manipulation stérile - cône de pipette 
autoclavable (120°C / 15 min)

autoclavable
120oC
15 min

Nomenclature de commande
Description Unité de vente No. Cat.

pipet4u® Oasis Pipette Controller 0.1-100 mL Carton/1 pc. 8-300-00-9

Description – Pièces de rechange Unité de vente No. Cat.

Filtre à membrane PTFE 0,20 μm sachet/5 pcs. 8-300-03-0

Filtre à membrane PTFE 0,45 μm sachet/5 pcs. 8-300-04-0

Adaptateur en silicone sachet/1 pc. 8-300-01-0

Cône de pipette sachet/1 pc. 8-300-02-8
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Mécanisme de piston unique - nettoyage du piston 
et du cylindre sans affecter l’étalonnage

Double graduation - lisibilité du volume des deux 
côtés.

Soupape sans ressort - fonctionne sans à-coups et 
offre une grande résistance aux produits chimiques.

Respectueux de l’environnement - lors de la 
décharge des tubes en mode de recirculation, 
en amorçage rapide, le réactif est redirigé vers le 
flacon, permettant d’éliminer tout gaspillage de 
précieux réactifs, le tout de façon sécurisé et vous 
permettant de faire des économies.

Manipulation facile - tube de décharge avec 
rotation à 360°, rendant l’étiquette du flacon 
visible en permanence / tube de remplissage 
télescopique compatible avec différentes tailles 
de flacons de réactifs / poignée ergonomique

Facile à calibrer - conforme à la norme ISO 8655-5

Nomenclature de commande
Description Unité de vente No. Cat.

AHN myDpette Distributeur sur flacons 0.25-2.5 mL Carton/1 pc. 8-700-00-0

AHN myDpette Distributeur sur flacons 0,5-5,0 mL Carton/1 pc. 8-701-00-0

AHN myDpette Distributeur sur flacons 1,0-10,0 mL Carton/1 pc. 8-702-00-0

AHN myDpette Distributeur sur flacons 2,5-25,0 mL Carton/1 pc. 8-703-00-0

AHN myDpette Distributeur sur flacons 5.0-50.0 mL Carton/1 pc. 8-704-00-0

Contenu de l’emballage

1 pièce. Distributeur sur flacon
4 pcs. Adaptateurs (bouchon à vis de  
28, 38, 40 et 45 mm)
1 pc. Tube de remplissage télescopique

1 pc. Tube de recirculation

1 pc. Outil de calibrage

1 pc. Manuel d'utilisation

1 pc. Certificat de conformité

1 pc. Rapport d'étalonnage

1 pc. Carte de garantie Double échelle Soupape de recirculation

autoclavable
120oC
20 min
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+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de
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Distribué par

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Germany
P: +49(0)3631/65242-0	
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@cappahn.com

www.ahn-bio.de©
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